A. UVOD

Projekt rieSi posudenie protipoziarnej bezpeCnosti stavby ,, Efektivita, progresivnost’
a budiicnost’ pod jednou strechou v $kole 21.storo¢ia : ZS s VIM — ul.MladeZnicka ¢&.7,
Filakovo — SO 01 Vymena okien a rekonstrukcia strechy budovy A “ . RieSena stavba
zakladnej Skoly bola postavend v 60-tych rokoch minulého storocia.

Posudenie protipoZiarnej bezpecnosti rieSenej stavby , v ktorej sa protipoziarna bezpecnost’
navrhla a realizovala do 30.septembra 2000 , v stlade s § 98 a §101 vyhl. MVSR ¢.94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
a uzivani stavieb v zneni vyhl. ¢. 307/2007 Z. z. a vyhl.¢. 225/2012 Z.z. podl'a technickej
normy STN 73 0834 Poziarna bezpec¢nost’ stavieb.Zmeny stavieb ( jul 2010) v navdznosti na
STN 73 0802 .

Obsah posudenia protipoziarnej bezpecnosti stavby :
1. Popis stavby
2. Riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby
2.1.  Konstrukény celok stavby

2.2.  Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

3. Zaver

B. RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
STAVBY

1. UVOD
Charakteristika stavby
RieSena budova sa nachadza v arealy Skolského komplexu na ul.MladeZzicke ¢.7 vo

Filakove. Komplex tvoria budova ,,A“ a ,,B*“, telocvicia, jedalen, dielne a skladové priestory.
Predmetom rieSenia celého projektu su budovy ,,A*“ a ,,B*“, ktoré¢ st az na mensie zmeny
rovnaké a prepojené prekrytou spojovacou chodbou.

Riesena budova ,,A* je murovana, trojpodlaznd, prekryta plochou strechou, postavena v 60-
tych rokoch minulého storocia. Vypliové konstrukcie su drevené, zdvojené, zasklené
jednoduchym cirim sklom. Zasklené steny a okna v schodisku st ocel'ové.

Zamerom investora je odstranenie vzniknutych havarii na danom objekte ktoré vznikli
jednak z dosledku vycerpania prirodzenej Zivotnosti zabudovanych materialov a z désledku
nedostatocnej technologickej discipliny pri rieSeni jednotlivych detailoch.

Projekt navrhuje vymenu vypliiovych konstrukcii , vraatane oplechovani parapetov
a rekonstrukciu plochej strechy .

Vymena vyplni otvorov

Zasklené steny a okna budu plastové, biele, zasklené izolaénym dvojsklom — Uy, = 1,10
W.m2 K", Stginitel’ prestupu tepla vystuzenych profilov (ramu, kridla, stipika) Upay = 1,4
W.m?.K" . Na miestach kde boli okna s mrezami st navrhnuté okné s bezpe&nostnym
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zasklenim s tymi istymi teplotechnickymi parametrami ako ostatné okna. Sti¢ast'ou novych
okien st aj nové vnutorné parapetné dosky z poféliovanej drevotriesky § = 150 mm a
vonkajsie parapety z bieleho poplastovaného plechu. Okna "O4" budu opatrené
horizontalnymi zaltziami — dodavka okna.

Nové vchodové dvere su navrhnuté ako hlinikové. Konstrukcia je vytvorend s prerusenym
tepelnym mostom a sucinitel’ prestupu tepla ramu je U,y = 1,3 W.m2K! , zasklenia U =
1,1 Wm> K"

RekonStrukcia strechy

Jestvujuca krytina strechy sa ocisti a potom sa zrealizuju jednotlivé vrsty strechy

v nasledujicom zlozeni:

e povodnd hydroizoldcia — podl'a iprav v predchadzajucom bode
e podkladna geotextilia 300 g/m*

e tepelnd izolacia hr. 100mm - stabilizovany streSny polystyrén EPS 150S mechanicky
kotevny do podkladu - (min. 1-2 ks kotvy na dosku - poistné kotvenie po dobu kym

nebude kotvena hydroizolacia)
e separalna textilia z hmotnostou min.300g/m’

e streSna hydroizolac¢na folia z PVC-P s vystuznou polysterovou vlozkou hr. 1,5 mm -

mechanicky kotvend skrutkami z uslachtilej uhlikovej ocele vratane teleskopu, napr.
LBS-T25-8,0x125/R45x115. Predpokladany po&et kotiev je 9 ks/m* v rohovej oblasti, 6

ks/m” v okrajovej oblasti a 3 ks/m” v stredovej oblasti.

2. RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

V zmysle ¢1.2.1.1.,2.1.2 a ¢1.2.2.1 STN 73 0834 rieSena stavba z hl'adiska poziarnej
bezpecnosti stavby je z hl'adiska poziarnej bezpec¢nosti zmenou skupiny I .
=> §irky a vysky poziarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacsené .

Pri rieSeni projektu PBS sa predpoklada, Zze jestvujica budova sa realizovala v sulade

S

prisluSnymi pravnymi predpismi, platnymi v Case jej projektového rieSenia a boli rieSené a

hlavne realizované¢ vSetky prislusné pozadované opatrenia z hladiska protipoZiarnej

bezpecnosti stavby.

2.1. KONSTRUKCNY CELOK STAVBY

V zmysle ¢1.5.2.3 STN 73 0802 ma stavba nosné stavebné konsStrukcie zabezpecujuce
stabilitu stavby znehorlavych latok => stavba ma nehorlPavy konStrukény systém =>

konStrukény systém stavby sa zateplenim stresnej konstrukcie nemeni.

2.2. POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII

RieSena rekonstrukcia strechy a vymena vyplni otvorov nema vplyv na poZziarnu odolnost’
a triedu reakcie na ohen jestvujicich nemenenych stavebnych konstrukeii .

Posudenie zateplenia strechy
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Poziadavky na dodato¢né zateplenie streSnej konstrukcie z hl'adiska poZziarnej bezpecnosti
nie su stanovené. STN 73 0802 (jul 2010) ( stanovuje poziadavky na kontaktné zatepl'ovacie
systémy len pre obvodové steny.)

V zmysle tab.12, pol.11 STN 73 0802 na streSné plaste poziarnych usekov v I. a II. stupni
protipoziarnej bezpecnosti nie sti kladené poziadavky z hP’adiska poZiarnej odolnosti.

V zmysle.¢.6.6.2 STN 73 0802 povrchové vrstvy (krytina) streSnych plastov musia byt
z nehorlavych latok vSade tam, kde strecha alebo jej ¢ast’ zasahuje do poziarne nebezpecného
priestoru inej stavby alebo iného poziarneho tiseku

=> povrchova vrstva rieSeného streSného plasta rieSeného bytového domu nemusi mat’
povrchové vrstvy ( krytinu) znehorlavych latok, kedze sa nenachadza v poziarne
nebezpecnom priestore inej stavby alebo poziarneho useku.

Vylezu na strechu :

Z hl'adiska poziarnej bezpecnosti v zmysle ¢1.6.2.3 STN 73 0802 strop nad poslednym
nadzemnym podlazim sa neposudzuje ako poziarny strop ale iba ako nosna konstrukcia
strechy, pretoze sa nad nou nenachadza stale ani ndhodné poziarne zataZenie.

=> na vylez na strechu z hl'adiska poziarnej odolnosti a typu konstrukcie v zmysle ¢1.6.6.3
STN 73 0802 nie su kladené ziadne poziadavky, kedZe strop nad poslednym nadzemnym

podlazim sa neposudzuje ako poziarny strop a vylez sa nenachddza v poziarne nebezpecnom
priestore iné¢ho poziarneho useku alebo stavby a streSnym plast’ v zmysle ¢1.6.6.1, pism.a)
STN 73 0802 nemusi mat’ poziarnu odolnost’.

3. ZAVER

RieSenou vymenou vyplni otvorov a rekonstrukciou strechy neddjde k znizeniu poziarnej
odolnosti stavebnych konstrukcii, neddjde k zvySeniu triedy reakcie na ohen stavebnych latok,
Sirky a vysky poziarne otvorenych ploch ostdvaji nezmeneé, pdvodné unikové cesty nebuda
zhzené ani predlizené a nebude stazeny zasah hasi¢skych jednotiek.

RieSena vymena vyplni otvorov a rekonstrukcia strechy je v zmysle STN 73 0834 zmenou
stavby skupiny [ a v zmysle ¢1.2.2.2, pism.a) az i) STN 73 0834 sa nevyZaduju d’alSie
opatrenia z hPadiska poZziarnej bezpe¢nosti.

Pripadné zmeny v stavebnom rieSeni, spdsobe vyuzitia objektu, alebo inych zmien je
potrebné ozndmit’ projektantovi na opatovné posudenie.

Za dodrziavanie protipoZiarnej bezpecnosti stavby pri vystavbe zodpoveda stavebny
dozor a pri uzivani vlastnik stavby.

Vypracoval: Ing. Eva Futéova — ¢islo osvedcenia 50/2014
Datum: 09/2014
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