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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypoé€itana z rozmerov stavby:
dizka L,= 41.45m
Sirka Wp= 19.1m Agp = 8 457.29 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H,= 11.25m A= 227 416.24 m® (pre z&sahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS I
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.46 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi alebo stromami rovnakej vySky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby.

Silnoprudové elektrické vedenie:

Pripojka
Sekcia 1
Typ vedenia v sekcii:  kablové (podzemné)
rezistivita pody........ 1 000 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 100 m

Zberna plocha pre pripojenu siet’ (Sekcia 1) siete:
A= 2095m® (zasahy zasahujlce siet)
A= 79 057 m? (z&sahy do zeme v blizkosti siete)

Sekcia je definovana ako: siet obklopena vysSimi objektmi alebo stromami
Prostredie je definované ako: mestské (vyska budov v rozpati od 10 m do 20 m)

K vedeniu je pripojené zariadenie::
Zariadenie 1

- Impulzné vydrzné napatie chraneného systému U, = 6 kV

- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel

- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha sluc¢ky do 50 m2)

- Nie je pouzita koordinovand ochrana.

- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovriou vydrznych napéati prislusnym vyrobkovym
normam.

- Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 nebola pouZita.

- Na ekvipotencialne pospajanie neboli pouzité SPD podfa IEC 62305-3.

Nemusi byt kompletny vnutorny systém ochrany pred bleskom - overte volbu stupria
prepatovej ochrany.

Zony:

Zéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradena zénu.
V zdne su umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1
Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.
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- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pddy alebo podlahy: mramor, keramika
Bezné riziko poZiaru.
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru€ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové
inStalacie, hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené unikové cesty
Nizka uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouZité.

Strata Ffudského zivota (L1)

- Uraz zivych bytosti (D1) L, = 0.0001
- Hmotna skoda (D2) Ls=0.05
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L,=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna 8koda (D2) Li=0
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L,=0

Strata kulturneho dediéstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) L=0.1

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) L; = 0.0001

- Hmotna Skoda (D2) L;=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L, = 0.001
Zoéna 2

Zo6na sa nachadza mimo stavby.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, betén
Bezné riziko poziaru.
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ruéne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové
indtalacie, hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené unikové cesty
Nizka uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouZité.

Strata Fudského zivota (L1)
- Uraz zivych bytosti (D1) L,=0.01

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Li=0
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L,=0

Strata kulturneho dedi€stva (L3)
- Hmotna 8koda (D2) Li=0.1

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) L,=0.01

- Hmotna Skoda (D2) L=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L, =0.001
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Zlozky rizika (hodnoty 10°°)

RA RB Rc RM RU RV RW Rz Celk. riziko Prip h.
R | 0.104 0.026 X X 0 0.065 X X | 0.195 | 1
R,| — O 0 0 — 0 0 0 | 0 | 100
Ry|  — 0026 -  «= o 0 e o | 0026 | 100
R4 | X 0104 1.041 51649 X 0.258 0.129 0.182 | 53.363 | 100
Rp | 0.104 0.026 O - - - - - | 0.13
R | - - - 0 0 0.065 O 0 | 0.065
Rs| 0104 - —  — 0 | 0.104
Re| - 0026 -  «= - 0065 - - | 0.09
Ro| — — 0 0 - — 0 0 | 0

- Nejde o stavbu s rizikom vybuchu a nemocnicu s elektrickym zariadenim na z&chranu Zivotov alebo
iné stavy, ked porucha vnutornych systémov bezprostredne ohrozuje fudské zivoty.

- Nie s uvazované straty na zvieratach.

- UvaZovaneé riziko urazu Zivych bytosti spdsobené dotykovymi a krokovymi napatiami.

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne chranena
proti zasahom blesku.



