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E-O1 Bleskozvod SO-01

Montéine pozndmky:

Tberaci a vodovy vodic AIMSi 08mm

na vyznacenjch podperéch PV
,,,,,,, 2. Hibkové uzemnenie zemngmi tyZomi 27 2m

v pocte %s najeden zvod

Py0l POl — —— —  3.Uzemviovaci vodié FeZn 810 mm
K 4. Ivody vo vonaFom vyhotoveni na podperach PY01
= o T & 7 N - rozostup podpier pri FeZn g8mm - 1m, pri AlFe 50 -0,5m
DOGST K JPOS0T 101 BESTK V23 e oa T o BESHK 78] 1P20+bet podst k JPrOS01 75101 IR 278 5,V mieslach urcenjch zvodov vyvies! nad ferén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemiiovaca
6. Hiavnd uzemiiovacia svorkovcica EPS
instalovand vo vndromych priestoroch
7. Odpor uzemiiovacej sistavy do 10 ohm!
8. Prepojernie kovovjch konstrukénjch Easti budovy vodiéom
Feln o10mm, zvrané spoje min. dizka Sem
P23 pv21 PV21 V21
Charakferistika bleskozvodu:
o Tberacia sistova hrebefiovd
= doplnend fyovym zberacom
] 2. Hiokové uzemnenie zemnjmi tycami 1 2m
o~ v pocte s najeden zvod
> 3. 2vody vo vonkajiom vyhofoveni na podperdch V01,
T rozostup podpier pri FeZn g8mm - 1m, pri Alfe 50 -0,5m
< 4.V miestach uréenjch zvodov vyviest nad ferén
] odbocky z ekvipotenciondineno uzemiovaca
=) g 5. Trieda ochrany pred bleskom LPS Il
£554J, PV23 S 0U, 200U 6. Moximina vadialenost zvodov 10m
DXSSHK Py PV2I PV21 XSSHSK 0 o 2072, 2 7. Nad 20m dlzy zberacieho vedenia instalovat
_ diatacnd viozku (DV)
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o AS5+5K PV2I JP20+betpods. k JP+OSO1+5 01, g XS5 +K PV21 455+5K o P20 - zachytévacia ty&
- — 0501 - ochrannd strieska JP
ul L bet.podst. k JP - beténovy podstavec k JP
) #f2 O DJ1 - drfick JP
< I o o $J01 - svorka zachytavacej tyée
> PVO1,PV21,PV23 - podpera vedenia
(@] pvpa S - svorka spojovacia
2 SK - svorka krizova
o SO - svorka odkvapova
?/3 o ol $Z- svorka skuobnd
DOU - drziak ochranného uholnika
% OU - ochranny uholnik
Ll @
E LEGENDA ZNACIEK:
n ] 1 25 @ NOVY PODOKVAPOVY ZL'AB POLKRUHOVEHO TVARU D=200 mm Z FAREBNEHO HLINIKOVEHO PLECHU (VRATANE DOPLNKOV - HAKY, ....) 2 1 25 Ocelové konstrukcie budov - vietky ich kon3trukéné prvky
musia byt pripojené na ekvipotenciondine uzemnenie!
O T S SHEEN 7] . § i . o ) ) V23 TP20+bel podsi & JPrOSOTS 0]
s @ NOVA ODPADOVA RURA KRUHOVEHO PRIEREZU D=150 mm Z FAREBNEHO HLINIKOVEHO PLECHU (KOTLIKY, OBJIMKY, KOLENA..) @
@ NOVE KRYCIE KLOBUKY JESTV. ODVETRAVACICH HLAVIC ZTI + SYSTEMOVE VYVEDENIE KRYTINY NA RURU
\I‘ @ NOVA ZAVETERNA LISTA Z POFOLIOVANEHO PLECHU, R 8. 250 mm II' S
@ NOVY ODKVAPOVY PLECH Z POFOLIOVANEHO PLECHU, R$. 250 mm gé éz, otkana ~E€ ;ﬂ
]
2000 OU, 200U @ ZATEPLENIE STRECHY: PODKLADNA GEOTEXTILIA 300 gim2 + TEPELNA IZOLACIA EPS 150 S HR. 150 mm + FOLIOVA KRYTINA S PODKLADNOU GEOTEXTILIOU 300gim2 200U OU, 200U
Tom, 26102 — 2T, 26102 - MECHANICKE KOTVENIE, VRATANE KOMPLETNEHO PRISLUSENSTVA (STENOVE LISTY, ROHOVE LISTY, DRZIAKY BLESKOZVODU, OPRACOVANIE DETAILOV, KUZELE, VLNOVKY...) 2T, 2102 — S, 6102 . \1‘ Scu ,k;x Drgu,ml annj uholnik + dzick ochranného uholnka
' . . ’ - R ez 1 -skiSobnd svorka
@ NOVY ODVETRAVACI KOMINIK S LIMCOM Z PVC-P, d=75 mm, VY3KY 225 mm - OSADZAT V PRIPADE NAMERANEJ NADMERNEJ VLHKOSTI V JESTV. STRESNOM PLASTI sera
@ JESTV. OCEL'OVY KOMIN
@ NOVY STRESNY VYLEZ S OBLUKOVOU POLYKARBONATOVOU VYPLNIOU VRATANE PLECHOVEHO NADSTAVCA - NAPR. ICOPAL 4xS5+SK BXSSHSK.
@ PROTISMYKOVY CHODNIK Z FOLIE - NAPR. FATRAFOL 814
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