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1. VSEOBECNA CAST
1.1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazov stavby : Efektivita, progresivnost’ a budiacnost’ pod jednou strechou - v $kole 21. storodia:

7S s VIM - ul. Mladeznicka ¢&.7., Filakovo
Miesto stavby : ZS s VIM - ul. Mladeznicka ¢.7., Filakovo, p.¢. 775

Okres : Lucenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor : Mesto Fil'akovo

Zodp. projektant : Ing. arch. Katarina Krizova
Vypracoval: Ing. To6th Tibor

Dodavatel : na zaklade vyberového konania

1.2.VYCHODZIE PODKLADY:

»  konzultacia a obhliadka objektu so zastupcami investora,
» zameranie skutkového stavu rieSenej ¢asti budovy,
» poOvodna projektova dokumentacia Skoly - 9/28, pavilon A-B z roku 1962

1.3.CHARAKTERISTICKY POPIS OBJEKTU:

RieSena budova sa nachddza v arealy Skolského komplexu na ul. Mladeznickej ¢. 7 vo Filakove.
Komplex tvoria budovy ,,A“ a ,,B“ telocvicia, jedalen, dielne a skladové priestory. Predmetom rieSenia
celého projektu su budovy ,,A“, a,,B*; v tejto Casti je rieSena budova ,,B“. Na mensie zmeny su budovy ,,A“ a
B rovnaké a s navzajom prepojené prekrytou spojovacou chodbou.

Objekt bol postaveny v 60-tych rokoch na zaklade znovuvypracovanych projektov byvalych $kol
Gottwaldovského typu. Ide o murovant trojpodlaznt stavbu, prekryti plochou strechou so spadom vonku.
Vypliové konstrukcie st drevené, zdvojené, zasklené jednoduchym cCirym sklom, zasklené steny a okna
v schodisku st ocel'ové.

Zamerom investora je odstranenie vzniknutych havarii na danom objekte ktoré vznikli jednak z
dosledku vycerpania prirodzenej zivotnosti zabudovanych dielcov a materidlov a z dosledku nedostatocnej
technologickej discipliny pri rieSeni jednotlivych detailoch.

Medzi poruchy mozno zaradit’ Gplné fyzické znehodnotenie vyplhovych konstrukcii, ktoré mozu
ohrozit’ bezpecnost’ 0sob. Z dosledku degradacie zasklievacej listy dochadza k zatekaniu do drevenych ramov
a vplyvom vysychania a teplotnych zmien ddjde k tvarovej deforméacii ¢o mdze zapriCinit’ popraskanie
zasklenia az vypadnutie skla z ramu. Kvoli deformacii ramu a nepruznému prikotveniu k osteniu vznikli
$kéry, ktoré su zdrojom zatekania do tychto konstrukcii. Dal§im zdrojom zateku je nizka vnutorna povrchova
teplota zasklenia (vysoky suéinitel' prechodu tepla U = 4,0 W.m™.K™") — kondenzacia na skle a nasledné
stekanie vody po skle az do ramu.

Vymenu vyplnovych konstrukcii vratane oplechovani parapetov sa razantne zvysi celkova
energeticka efektivnost’ budovy, ¢im sa znizia naklady na vykurovanie.

Ako projektant doporucujem spolu s vymenou vyplni otvorov aj zateplenie obvodového plasta —
avsak si¢asné finan¢né moznosti investora to neumoziuju.

2. TECHNICKA CAST

2.1.BURACIE PRACE:
Buracie prace predstavuju :

I. vyburanie stavajucich drevenych vyplni otvorov (vratane parapetn€¢ho plechu) v rozsahu podla p.d.,
II. vyburanie stavajicich ocel'ovych vyplni otvorov (vratane parapetného plechu) v rozsahu podla p.d.,
III. demontaz ocel'. mrezi v rozsahu podl'a p.d.,



2.2.UPRAVY POVRCHOV

Vnutorné aj vonkajSie povrchy (ostenia, nadprazia a pod parapetom), ktoré sa poskodili pri vymene
okien sa opatria hladkou vapennocementovou stierkou, vacSie nerovnosti a vrch muriva pod novym
parapetom sa vyspravia vapennocementovu omietkou.

2.3. VYPLNE OTVOROV

Zasklené steny a okna budii plastové, biele, zasklené izolaénym dvojsklom — Uy, = 1,10 W.m™. K",
Suéinitel prestupu tepla vystuzenych profilov (ramu, kridla, stipika) Upex = 1,4 W.m™.K™" (podrobne pozri
vypis plastovych a hlinikovych vyrobkov). Na miestach kde boli okna s mrezami st navrhnuté okna
s bezpecnostnym zasklenim s tymi istymi teplotechnickymi parametrami ako ostatné okna. Sucast'ou novych
okien st aj nové vnutorné parapetné dosky z poféliovanej drevotriesky § = 150 mm a vonkajSie parapety
z bieleho poplastovaného plechu. Okna "O4" budu opatrené horizontalnymi zaltiziami — dodavka okna.

Nové vchodové dvere st navrhnuté ako hlinikové. Konstrukcia je vytvorena s preruSenym tepelnym
mostom a sucinitel’ prestupu tepla ramu je U = 1,3 W.m?2K! , zasklenia U, = 1,1 W.m?2K™".

Dimenziu profilov ako aj vystuzenie ramov upresni dodavatel’ okien. Kovanie okien musi zabezpecit’
mikroventilaciu a moznost’ §trbinového vetrania.

Pre osadenie okna dodavatel' otvorovych konstrukcii zodpovedd za systémové rieSenie detailu
osadenia a ma ho zohl'adnit’ v cenovej ponuke dodavky, podl'a typu pouzitého profilu pre dodavané okna. Za
systémové rieSenie osadenia okna sa uvazuje tesnenie v troch zoénach: vonkajsi uzaver styku, tepelnoizolaéna
vypln styku a vnatorny uzaver styku. Tesnenie v troch zdnach sa riesi s tesniacimi modernymi izola¢nymi
tmelmi, paskami alebo izola¢nymi fo6liami. Miesta uchytenia skrutkami musia byt max. odstupoch 700 mm
pre plastové okna a 800 mm pre drevené okna. Vzdialenost' pevnych uchyteni od rohov a prie¢nikov ramu sa
realizuje vo vzdialenosti max. 100-150 mm.

2.4 KLAMPIARSKE VYROBKY
Vonkajsi parapet okien je navrhnuty z poplastovaného plechu — sticast’ dodavky okien.

2.5.MALBY A NATERY

Vsetky miestnosti v ktorych sa vymieniaju vyplne otvorov budil kompletne vymalované. Z pdvodnych
stien po umyti sa odstrania nesudrzné alebo prili§ hrubé vrstvy predchadzajucej farby, poSkodené cCasti sa
opravia stierkovanim v rozsahu do 30 %. Takto opravované povrchy sa opatria penetratnym naterom a 2x
interiérovou resp. fasadnou (vonkajsie ostenia a nadprazia) farbou.

2.6.0STATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Budova sa po ukonceni prac vycisti.



