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Riadenie rizika

1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Predmet rieSenia technickej dokumentacie




Specifikacia predmetu rieSenia projektovej dokumentécie:

Stupen PD: Projekt pre realizaciu stavby

Nazov stavby: Efektivita, progresivnost a buducnost pod jednou strechou - v Skole 21. storocia:
ZS s VUM - ul. Mladeznicka &.7., Fitakovo

Objekt: SO-01: Vymena okien a rekonstrukcia strechy budovy "A"

Miesto stavby: ul. Mladeznicka €.7., Filakovo

Parcelné ¢islo: KN-C k.u. Fifakovo

Okres: Lucenec

Kraj: Banskobystricky

Prevadzkovatel:  MESTO FILAKOVO

Projektant: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier, reg. &i autorizatného osvedcenia: 5287*T*14

Dodavatel: Opravnena organizacia VARGA ELEKTRO s.r.o.

Cislo opravnenia 169/2/2013 - EZ - S, O (OU,R,M)—-E1,A, B
1.2 Vychodzie podklady pri navrhu technickej dokumentacie

- obhliadka stavebnych objektov

- technicka dokumentacia stavebnej Casti

- zakony, NV SR, vyhlasky v platnom znenim, normy STN, EN, IEC
- podklady prevadzkovatela (1. OPaOS, opakované OPaOS VTZ)

1.3 Rozsah technickej dokumentacie

Riesenie vonkaj$ej ochrany pred atmosférickymi vplyvmi objektu SO-01: budova "A", ZS s VJM - ul. MladeZnicka &.7.,
Fifakovo.

1.4 Urcenie vonkajsich vplyvov

V priestore realizacie technickej dokumentacie su vonkajsie vplyvy uréené odbornou komisiou v zmysle STN 33
2000-5-51. Vonkajsie vplyvy su uréené v protokole Cislo 14.09.30 a v jeho prilohe &. 1. Protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov
tvori prilohu €. 1 technickej spravy.

1.5 Ocenenie rizika

Pre potreby navrhu bleskozvodu bol vykonany vypocet ocenenia rizika v SW Prozik verzia 1,05 od autora OEZ s.r.o..
Priloha €islo 3 technickej spravy.

1.6 Predpisy, normy a odkazy pouzité pri rieSeni technickej dokumentacie

Technicka dokumentécia je spracovana na zaklade t.€. platnych predpisov a noriem STN tykajucich sa zariadeni

rieSenych v tomto projekte.

Jedna sa hlavne o nasledujuce normy:

STN EN 62305-1 (4/2012)  Ochrana pred bleskom, Cast 1: V&eobecné principy

STN EN 62305-2 (2/2008)  Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (6/2012)  Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 (12/2011) Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

STN 33 2000-4-41 (9/2009) Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred zasahom
elektrickym pradom (411 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania, 412 Ochranné
opatrenie: dvojita alebo zosilnena izolacia, ...)

STN 33 2000-5-54 (3/2008) Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodi€e na ochranné pospajanie.

STN 33 2000-6 (10/2007) Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 6: Revizia. Kapitola 61: Postupy pri

vychodzej revizii

STN 33 2312 (11/2005) Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich

a suvisiace normy.

1.7 Rozdelenie elektrickych zariadeni z hfadiska miery ohrozenia

V zmysle vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. §2. vyhlasky prilohy 1 ¢ast Ill. su zariadenia uvedené v technickej
dokumentacii zaradené do skupiny B.

2. TECHNICKE UDAJE

21 Trieda ochrany pred bleskom

V objekte rodinného domu je v zmysle STN EN 62305-2:5.2013 trieda LPS Il vid. priloha €islo 3. Pre potreby navrhu
bleskozvodu bol vykonany vypocet ocenenia rizika v SW Prozik verzia 1,05 od autora OEZ s.r.o.. Priloha &islo 3 technickej
spravy.
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3. TECHNICKE RIESENIE

31 Popis realizacie - bleskozvod - vonkajsia ochrana pred atmosférickymi vplyvmi

Vonkajsia ochrana je navrhovana hrebenovou zachytavacou sustavou. Bleskozvod je navrhovany podla predpisovej
normy STN EN 62305-3 pre triedu LPS - II.

Na plochej streche, bude inStalovand mrezova zberacia sustava vodicom AIMgSi g8mm (alt. FeZn @8mm) na
podperach PV21, PV23. Mrezova sustava bude doplnena o zvodové ty¢e JP20, v celkovom pocte 10 ks.

Zvody v pocte 13 ks su navrhované vo vonkajSom vyhotoveni s ochrannym uholnikom, skuSobné svorky budu
umiestnené vo vyske 180cm, zvody budu o€islované.

Strojené zemni¢e budu tvorené dvojicou zemnych ty¢i na jeden zvod vzdialenych od seba minimalne 2 m. Pripojenie
zemnych ty&i k zvodu bude realizované gulatinou FeZn @ 10mm.

VSetky vodivé Casti strechy je potrebné pripajat na zachytavacie vedenie.

Vnutorna ochrana pred atmosférickymi vplyvmi v objekte nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

VSetky podzemné spoje a kontakty sa musia protikor6zne oSetrit asfaltovou izolaciou. Skrutkové spoje na povrchu
bleskozvodovej sustavy sa musia antikorézne oSetrit’ syntetickym mazivom. Prechod zvodov do pédy musi byt chraneny pred
koréziou pasivnou ochranou napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikoréznou paskou.

VSetky pouzité suCiastky a suCasti bleskozvodovej sustavy sa musia povrchovo upravit proti odolavaniu
poveternostnym vplyvom.

VSetky pouzité suciastky a sucasti bleskozvodovej sustavy musia byt typizované a certifikované.

4. ZAVER
4.1 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na realizované rieSenie ana protokol o uréeni vonkajSich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mézu vzniknut nasledovné rizika:
- Ohrozenie elektrickym pradom pri dotyku os6b so Zivymi ¢astami (priamy dotyk) pri oprave a udrzbe
- Ohrozenie elektrickym priadom pri dotyku oséb s ¢astami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
poskodenim izolacie (nepriamy dotyk)
- Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montazi
- Otvorené dvere rozvadzacov
- Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlzovacie privody
- Umyselny zasah do rozvadzada pod napétim
- Oprava poistiek
- Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami
- Pouzivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- VonkajSie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zasad

- Nevhodné drzanie tela a zvySena namaha

- Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres

- Ludské chyby, alebo spravanie

Odhad rizika
- Poskodenie zdravia osbb, alebo zariadenia
Navrh opatreni vo€i tymto rizikam

- Starostlivost o neporusenost’ jednotlivych zariadeni

- Dodrziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, udrzbe a opravach, pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukazatelnym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov, ktory mézu prist do styku s elektrickym zariadenim

4.2 Podmienky uspesného uvedenia do VTZ do prevadzky

V zmysle vyhlaSky MPSVaR 508/2009 Z.z. §12 musi byt elektrické zariadenie pred uvedenim do prevadzky i po
kazdej zmene alebo rozSireni prehliadnuté a preskusané, aby sa preverila jeho spravna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33
2000):10.2007, STN EN 62305-3 (34 1390):11.2012. Po vychodiskovej odbornej prehliadke / prehliadka, skusanie a meranie /
sa vystavi vychodiskova sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistena jeho spravna
¢innost a aby boli dodrzané poZiadavky elektrickej a mechanickej bezpecnosti a poZiadavky ostatnych predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musi byt dodavatelom dodana dokumentacia v potrebnom rozsahu umoznujuca stavbu,
prevadzku, Udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych Casti zariadenia a dalSie jeho rozSirovanie. V uvedenej
dokumentacii musia byt podchytené vSetky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim zariadenia do trvalej
prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajucich sa tejto problematiky a jeho realizacia
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musi zodpovedat danym normam.

Pri inStalacii vSetkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné naradie a prace musia byt
zrealizované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajucou kvalifikaciou.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmu po¢as montaze porusit. Vodi¢e musia byt
oznacené tak, ako je uvedené v technickej dokumentacii. Spoje medzi samotnymi vodi€mi a medzi vodiémi a elektrickym
zariadenim musia zaistovat bezpeény a spolahlivy kontakt. Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v spravnej polohe
a zapojeni, aby spravne a spolahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su urCené. Elektrické zariadenia a pouzité
vodie a kable chranit pred mechanickym poskodenim polohou, zabranou resp. krytim.  Zivé &asti elektrickych zariadeni
chranit’ pred nebezpeénym dotykom, priblizenim a mechanickym poSkodenim polohou, krytim a izolaciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpecnostnou tabulkou upozorfiujucou na nebezpeéenstvo urazu
elektrickym pradom, alebo oznagené bleskom Cervenej farby na kryte elektrického zariadenia podla NV 387/2006 Z.z..

4.3 Zaverecéné ustanovenia

Montazne prace realizovat v sulade s platnymi STN. V §tadiu pripravy na montazne prace odporu¢am zhotovitelovi
konzultaciu s projektantom. Na realizaciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat suhlas investor po dohode s
projektantom. Investor si vyhradzuje pravo upresfovat, dopifiat a menit koncepciu elektrického rozvodu pred zapogatim
montaznych prac, predovSetkym polohu spinacov, zasuviek a svietidiel. Zhotovitel ma pravo poziadat prostrednictvom investora
zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonéeni montaznych prac musi byt vykonana prva /vychodiskova/
odborna skuska a odborna prehliadka zhotoveného elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim spravy z OPaOS
investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia do prevadzky bez odovzdania spravy z OPaOS, prebera vSetku zodpovednost
za bezpecénost elektrického zariadenia investor a prevadzkovatel.

Pred za¢atim stavebnych prac je nutny pisomny suhlas vSetkych vlastnikov okolitych dotknutych parciel a
nehnutelnosti s realizaciou projektu.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné vytycit' vSetky podzemné inzinierske siete v trase realizovaného
kablového vedenia. Pri podzemnom usporiadani rozvodov je potrebné dodrzat’ minimalne povolené vzdialenosti od
ostatnych sieti v horizontalnom a vertikalnom smere podfa STN 73 6005.

Po ukonéeni elektromontaznych prac vykonat na elektrickej instalaciach v priestoroch skupiny ,,B“ Prvua
vychodiskovu odbornu prehliadku a skusku v zmysle vyhl. 508/2009 Zz.

Vypracoval: Be. Stanislav Varga, A.S.1.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, A.S.1.
V Poltari: September 2014

PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

Cislo: 14.09.30 priloha €islo 1 technickej spravy
vypracovany podla STN 33 2000-5-51 (33 2000):5.2010 odbornou komisiou

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, Slana Lehota 52, 987 01 Poltar

Zlozenie komisie:

-predseda: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inzinier
-Clenovia: Bc. Jan Figa, elektrotechnik projektant
Mesto FILAKOVO, investor

Objekt:

Nazov stavby: Efektivita, progresivnost a buducnost pod jednou strechou - v Skole 21. storocia:
ZS s VIM - ul. Mladeznicka €.7., Filakovo

Miesto stavby: ul. Mladeznicka €.7., Filakovo
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Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

Obhliadka stavebnych objektov

Technicka dokumentacia stavebnej Casti

Zakony, NV SR, vyhlasky v platnom znenim, normy STN, EN, IEC

Podklady prevadzkovatela (1. OPaOS, opakované OPaOS VTZ)

STN EN 62305-1 (4/2012)  Ochrana pred bleskom, Cast 1: V&eobecné principy

STN EN 62305-2 (2/2008)  Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (6/2012)  Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4 (12/2011) Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

Prilohy:
Priloha ¢.2. STN 33 2000-5-51 (33 2000):5.2010, tabulka vonkajSich vplyvov
Opis technologického zariadenia

Projektova dokumentacia rie$i bleskozvod pre SO-01: budova "A", ZS s VJM - ul. Mladeznicka &.7., Filakovo.
Konstrukcia budovy je z keramickych tehloblokov. Povrchova Uprava stien a stropov je vapenno cementovou omietkou. Podlaha
je z liateho beténu. Na streche je pouzita féliova krytina.

Elektrické zariadenie inStalované v objekte:

Uzemnenie a bleskozvod.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 (33 2000):5.2010 komisia urcila vonkajSie vplyvy pre elektrické zariadenia:

Bleskozvodové zariadenie v zloZeni zachytavacie a zvodové vedenie a uzemnenie, ktoré je umiestnené v priestore -
A

Vonkajsie vplyvy su uvedené v prilohe €. 2 technickej spravy.

Zdovodnenie:

Odborna komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajSie vplyvy uréené podla STN 33 2000-5-51 (33
2000):5.2010 uplatiiuju do takej miery, Ze im musi byt prispdsobené usporiadanie, technické vybavenie a vyhotovenie
elektrickej instalacie.

Zapis spisany dna : 30.09.2014

Bc. Stanislav Varga, A.S.I.
predseda komisie

|
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Na zaklade uvedenych skuto¢nosti komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory a miestnosti
podla STN 33 200-5-51 nasledovne:

TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV

protokol €. 14.09.30, priloha Cislo 2 technickej spravy 30.09.20

Kéd Priestor
Vonkajsi vplyv Bleskozvodova sustava

Priestor / podl'a NZA.6 AlV
AA - teplota okolia AAT7
AB - atmosferické podmienky AB7
AC - nadmorska vyska AC 1
AD - Vyskyt vody AD 2
AE - vyskyt cudzich telies AE 1
AF - vyskyt kordzie AF 2
AG - mechanicky naraz AG 1
AH - vibracie AH 1
AK - vyskyt rastlinstva AK 1
AL - vyskyt Zivo€ichov AL 1
AM - Ziarenia a iné pdsobenia AM 1
AN - sInecné Ziarenie AN 1
AP - seizmické ucinky AP 1
AQ - barkova ¢innost’ AQ 3
AR - pohyb vzduchu AR 1
AS - vietor AS 1
BA - schopnost oséb BA 2
BC - dotyk os6b so zemou BC 2
BD - podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD 1
BE - povaha spracuvanych a skladovanych latok BE 1
CA - stavebné materialy CA1
CB - konétrukcia budovy CB1

Poznamka: Pokial elektrické rozvody budu ulozené na horfavych podkladoch a v nich musia vyhovovat norme STN 33 2312




