Prepravné zariadenie pre osoby pohybujice sa na invalidnom voziku s drdhou s variabilnym
sklonom 1 smerom.

Zostava: EUROPA B.IL
e podla normy DM 89/236, DPR 96/503 a UNI 9801
e zodpoveda Europskej smernici 73/23 o nizkom napati
e zodpoveda eurdpskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite

e zodpoveda eurdpskej smernici 98/37 o strojnych zariadeniach (autocertifikacia
potvrdena IMQ)

Verzia: Lavostranna alebo pravostrannd (podla toho, ¢i je kolajnica
umiestnena po l'avej alebo pravej strane schodiska pri pohlad’e zdola.)

InStalacia je mozna ako v interiéroch tak v exteriéroch (pri extrémnych
insStalaciach je vodiaca

kolajnica upravena zinkovanim a kataforézou.) Na poziadanie je mozné
dodat’ ochranny nepremokavy plast.

Farebné prevedenie: Plosina je biela RAL 9018, vodiaca kolajnica
¢ierna RAL 9005.

Sklon: Od 0° do 45° (moZnost’ inStalacie az do 50° s nosnost’ou 200kg)

Vodiaca kolajnica je dvojitd a tvorend trubkou ovalneho prierezu. Kol'ajnica je vo
vacsine pripadov umiesnena na vnutornej strane schodiska a kopiruje jeho priebeh.

Sirka schodiska: Miniméalne 1130mm pre zakruty (minimalne 1050mm pre priamu drahu)
s plosinou 830x700mm; min. 1250 mm pre zékruty (min. 1120 mm pre priamu drdhu) s ploSinou
1050x770mm.

Priestor na dojazd: min. 1520mm s plosinou o dizke 830mm; min. 1740mm s plo§inou odizke
1050mm
Priestor vodiacej kolajnice: min. 160mm

Dizka vodiacej kolajnice pod schodiskom: min. 1180mm s
plosinou o dlzke 830mm; 1290mm s ploSinou odlzke 1050mm.

Priestor uzavretej plosiny: minimalne 410mm

Uchytenie je prevedené Standardnym zposobom do stojok
uchytenych do steny alebo do schodov pomocou rozt’ahovacich
alebo chemickych hmozdiniek.




Napajacie napatie: 24V DC vedenych z
bezpe€nostného transformatoru CEI 14,6 (UNI
bod

9.5.5), do ktorého je privodné napatie 230V
monofaza. Bezpecnostny transformator by
nemal byt

vzdialeny od jedného  zkoncov vodiacej
kolajnice viac nez 4,5m. Kabel trafa so
zastrc¢kou je dlhy

2m. Prud je dodavany do zariadenia pomocou
klzného kontaktu a tieniacej pasky bez potreby

pohyblivych kéablov. PloSina je vybavena nahradnym zdroj pre prlpad vypadku elektrického
pradu.

Rychlost’: Sm/min, s plynulymi rozjazdami a spomalenim v zatackach.
Nosnost’: pri sklone do 45° 230kg, nad 45° 200kg

Ovladanie funguje na baze neprerusovaného stlacenia tlacitok s ochranou proti ndhodnému
spustaniu. Ovladanie sa nachddza na ploSine; ovlada¢ na ploSine je vybaveny vybberateInym
kl'acom. Na plosine sa tiez nachaddza bezpecnostné STOP-tlacitko. Na poziadanie je mozné dodat’
schodiskové ovladace s vyberateI'nym klic¢ikom (prepojené bud’ kablami alebo radiom), z ktorych
je mozné ploSinu v parkovacej polohe (t.j. zavretu) privolat’ alebo odoslat. Na poziadanie je
moznost’ skldpat’ sklapat’ ploSinu tiez z poschodovych ovladacov.

Pohon: Zaberom ozubeného kolieska do hrebenovej tyce, prostrednictvom samosvornej prevodky

Motor: 0,7kW umiestneny na ploSine, vybaveny elektromagnetickou brzdou pre pripadny
vypadok prudu a usposobeny pre ru¢né nidzové ovladanie

Rucéné ovladanie je uskuto¢nitel'né v niidzovych pripadoch doprovodnou osobou.

Plosina je rucne sklopitelnd a ma rozmery 830 x 700 mm alebo
1050 x 770 mm. Je vybavena automatickymi bo¢nymi ndjazdami.
Na poziadanie je mozné dodat’ ploSinu s motorizovanym sklapanim
a ploSinu Specialnych rozmerov (770x700mm, 650x700mm).

Zachytava¢ je mechanického typu s progresivnym zaberom. Do
¢innosti ho uvedie obmedzova¢ rychlosti. Cely mechanizmus
funguje nezavisle na pohone po vlastnej hrebenove;j ty¢i a vodiacej
koTlajnici.

Bezpecnost’ prepravovanej osoby je zaucend nasledujicimi
bezpecnostnymi prvkami: indikator pretazenia — véha, zakrytovanie ploSiny z nehorlavého
plastu, malé napétie v ovladacich obvodoch, vySSie popisany zachytdvac, ochranné madla, bo¢né
najazdy, ktoré zabezpecia vozik proti pohybu a ul'ahCia najazd na poschodiach (automatické a
mechanicky blokované behom jazdy), pevné bezpecnostné madlo na pridrzanie, bezpecnostné
STOP-tlacitko na plosine, bezpecnostné mikrospinace dojazdu a extradojazdu.



Bezpecnost’ behom jazdy je garantovana bezpecnostnymi systémami proti narazu, pricviknutiu a
zachyteniu predmetov. Na poziadanie doddme akusticky signdl, svetelny majak. Privolanie a
odoslanie ploSiny je mozné len vtedy, ked’ je ploSina zavretd. VSetky bezpecnostné systémy pritom
zostanu aktivne.

Stav pri dodavke: Zariadenie sa dodava v tychto sucastiach k zostaveniu — vodiaca kolajnica,
nosna Cast’ zariadenia, zosstava plo§iny, zostava ochrannych madiel., transformator.

Poziadavky na odberatel’a: Odberatel je povinny zabezpecit' spristupnenie a stavebnu
pripravenost’ miesta inStalacie podla zmluvy o dielo a pokznov zhotovitla. Jednd sa
predovsetkym o zriadenie samostatného elektrického privodu 230V. Odberat’el je dalej povinny
ohlasit’ prisluSnym uradom inStaldciu tohto zariadenia (napr. TUV alebo TI), popripade
zabezpecit' stavebné povolenie ak to vyzaduju okolnosti. Odberatel zodpovedd za nosnost,
podléah a poschodi.

Poznamka: Uvedené udaje st orientaéné nie zavazné. V dobe od predlozenia projektu do uzavretia
zmluvy o dielo si dodavatel’ vyhradzuje pravo na vykonavanie zmien, ktoré bude povazovat’ za vhodné.

Zavolajte nam zdarma! Bezplatna infolinka: 0800 199 060
Informaécie:

VELCON spol. s r.0., Tovarenska 40, 976 31 Vlkanova
Tel./Fax: 048 41 41 247, www.velcon.sk



Technicka charakteristika projektu a prislusenstva
Sikma schodiskova plosina model V65
PRIKON 0,7 kW
NOSNOST 230 kg (nad 45° 200kg)
PREVADZKOVE NAPATIE 24 V jednosmerny v ovladacich a pomocnych obvodoch
RYCHLOST 5 m/min
POHON Zaberom ozubeného kolesa do perforovanej kolajnice
PRIVODNE NAPATIE 24V DC ( od nabijacky )
VERZIA Prava
PREVEDENIE Externa
ROZMERY 1050x770 mm
Zostava
V65 SIROKA (1050) bi : zahrnuté 1,00 ks
V65 SIROKA (1050) br : x
V65 UZKA (830) bi : x
V65 UZKA (830) br : x
V65 VELKA (1250x800) bi : x
Vodiaca kolajnica externa (diagonala + draha v stanici) : zahrnuté 1,80m
Vodiaca kolajnica interna (diagonala + draha v stanici) : x
Zakruta 180° : x
Zakruta 90° : zahrnuté 1,00 ks
Zmena sklonu : x
Prislusenstvo
Elektricky privod + revizna sprava : zahrnuté 1,00 ks
Specialne prislusenstvo
Akusticka signalizacia pohybu : x
Alternativna plosina 830x650 : x
Alternativna ploSina 830x770 : x
Alternativna posina 1050x700 : x
Celny najazd na plo$inu : x
Celny najazd na plosinu motorizovany : x
Dialkovy ovladac¢ v stanici : zahrnuté 2,00 ks
Dodatok ku sklonu (pod 20°) : x
Externa instalacia : zahrnuté 1,00 ks
Majak na ploSine : x
Medzistanica : x
Motorizované sklapanie ploSiny (+sklapanie z ovl.) : x
Nahradny zdroj : zahrnuté 1,00 ks
Najazd z dvoch stran : x
Ochranny plast externy maly : zahrnuté 1,00 ks
Ochranny plast externy velky : x
Ovladanie na ploSine prenosné : zahrnuté 1,00 ks
Prijimac : zahrnuté 1,00 ks
Sedacka na ploSine : x
Specialna plosina na hibku : x
Balenie
Standardné balenie : zahrnuté 1,00 ks

Certifikaty

Zariadenie V65 EUROPA ma nasledujuce osvedZenie, certifikaty a atesty:
certifikat TUV Cislo 96089119001

Vyrobca zariadenia je drzitefom certifikatu:

UNI EN ISO 9001 , 1994

certifikat Cislo SQ 1494 - IT



