V PRIPADE ZISTENIA ODLISNOSTI V STAVEBNYCH KONSTRUKCIACH NA STAVBE
OPROTI PREDPOKLADANEMU STAVU UVADZANEHO V PROJEKTE, PRED ZAHAJENIM
STAVEBNYCH PRAC OKAMZITE VOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA!
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LEGENDA: ZJEDNODUSENE DIMENZOVANIE MECHANICKEHO KOTVENIA:
— STAVAJUCE KONSTRUKCIE 41450
000, 29450 o 1,6000
— NOVE KONSTRUKCIE . _
3 / 7 % ROHOVA 0BLAST — 9 ks/m2
v <] |:| -
LEGENDA ZNACIEK g o o OKRAJOVA OBLAST - 6 ks/m2
@ NOVY PODOKVAPOVY ZL’AB POLKRUHOVEHO TVARU D=200 mm Z FAREBNEHO HLINIKOVEHO PLECHU (VRATANE DOPLNKOV — HAKY, ....) 2N > D STREDOVA OBLAST — 3 ks/m2
o
NOVA ODPADOVA RURA KRUHOVEHO PRIEREZU D=150 mm Z FAREBNEHO HLINIKOVEHO PLECHU (KOTLTKY, OBJIMKY, KOLENA...) S + PRESNE MNOZEWO UR(ng DODAVATELé’
N L

@ NOVE KRYCIE KLOBUKY JESTV. ODVETRAVACICH HLAVIC ZTI + SYSTEMOVE VYVEDENIE KRYTINY NA RORU STRECHY NA ZAKLADE TAHOVEJ SKUSKY!

(LE) NV ZAVETERNA LISTA Z POFOLIOVANEHO PLECHU, RS, 250 mm HLAVNY PROJEKTANT: | ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: Ing. Toth Tibor

NOVY ODKVAPOVY PLECH Z POFOLIOVANEHO PLECHU, R.S. 250 mm Ing. Tibor Téth Ing. arch. Krizova Katarina | Ing. Tibor Téth kupgz;glé?‘;zgg%f%;f%;;;;{.:kk':cg

mobil:

@ ZATEPLENIE STRECHY: PODKLADNA GEOTEXTILIA 300 g/m2 + TEPELNA IZOLACIA EPS 150 S HR. 150 mm + FOLIOVA KRYTINA S PODKLADNOU o-mail mglothibor@gmal.com
GEOTEXTILIOU 300g/m2 — MECHANICKE KOTVENIE, VRATANE KOMPLETNEHO PRISLUSENSTVA (STENOVE LISTY, ROHOVE LISTY, DRZIAKY NVESTOR. MESTO FILAKOVO AN, 0912014
BLESKOZVODU, OPRACOVANIE DETAILOV, KUZELE, VLNOVKY...) p

o ” : ivi i ’ y ’ : 2xA4

@ NOVY ODVETRAVACI KOMINIK S LIMCOM Z PVC—P, d=75 mm, VY3KY 225 mm — 0SADZAT V PRIPADE NAMERANEJ NADMERNEJ VLHKOSTI V JESTV. STRESNOM PLAST STAVBA: Efektivita, progresivnost a buducnost pod FORMAT X

jednou strechou - v Skole 21. storocia: MIERKA: 1:150
@ OPRAVA KOMINOVEHO TELESA — OPRAVA JADROVOU OMIETKOU 50 % PEN. NATER, SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU + TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA STIERKA ZS s VJM - ul. Mladeznicka &.7., Filakovo STUPEN: projekt pre
. P . - : - realizaciu
@ NOVY STRESNY VYLEZ S OBLOKOVOU POLYKARBONATOVOU VYPLNOU VRATANE PLECHOVEHO NADSTAVCA — NAPR. ICOPAL OBEKT: SO-01: Vymena okien a rekonstrukcia strechy stavby
AN . Y .

(Ch) PROTISMYKOVY CHODNIK Z FOLIE ~ NAPR. FATRAFOL 814 budovy "A CSADY: CVHKR.:

Cast:  B. REKONSTRUKCIA STRECHY 03
08sAH:  PODORYS STRECHY-NOVY STAV .




