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E-01 Bleskozvod

Montdine poznamky:

1. Iberaci a zvodovy vodi¢ AlMgsi 28mm
na vyznacenych podperdch PV
2. Ekvipotenciondine uzemnenie FeZn 30x4 kruhové
vo vjkope 1m od budovy v hibke 0,5m, typ ‘8"
3. Uzemfiovaci vodic FeZn 10 mm
4. Ivody vo vonkajsom vyhotoveni na podperéch PV17,
rozostup podpier pri FeZn @8mm - 1m, pri AlFe 50 - 0,5m
5.V miestach uréenych zvodov vyviesf nad terén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemriovaca
6. Hlavnd uzemriovacia svorkovcica EPS
instalovand vo vnUromych priestoroch
7. Odpor spoloénej uzemiiovacej sustavy do 2 ohm!

8. Prepojenie kovovych konstrukénych casti budovy vodi¢om
FeZn @10mm, zvérané spoje min. dizka 5cm

2XIT2m - zemniaca ty¢

2x8J02 - svorka na ty¢

Charakteristika bleskozvodu:

1. Iberacia sustava mrezova
doplnend tycovym zberacom

2. Ekvipotenciondine uzemnenie FeZn 30x4 kruhové
vo vykope 1m od budovy v hibke 0,5m, typ 8"

3. Ivody vo vonkajsom vyhotoveni na podperdch PV17,
rozostup podpier pri FeZn @8mm - 1m, pri AlFe 50 - 0,5m

4.V miestach uréenych zvodov vyviest nad ferén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemriovaca

5. Trieda ochrany pred bleskom LPS Il

6. Maximdina vzdialenosf zvodov 10m

7. Nad 20m dfzky zberacieho vedenia instalovaf
dilatacnl viozku (DV)

L L QU + 2x DOU - ochranny uholnik + drziak ochranného uholnika
CI - Ciselné oznacenie zvodu §7 - ski¥obnd svorka

4x8S+SK 8x§S+SK

Ocelové konstrukcie budov - vietky ich konstrukéné prvky
musia byt pripojené na ekvipotenciondine uzemnenie!

LEGENDA ZNACIEK:

NOVA ZAVETERNA LISTA Z POFGLIOVANEHO PLECHU, R.S. 250 mm

STENU DO
JESTV. MONTOVANY OCEL'OVY KOMIN Z PLYNOVEJ KOTOLNE

JESTV. OCEL'OVY REBRIK

@0 @O

NOVY PODOKVAPOVY 7L'AB POLKRUHOVEHO TVARU D=160 mm Z POPLASTOVANEHO PLECHU (HAKY, ....)
NOVA ODPADOVA RORA KRUHOVEHO PRIEREZU D=125 mm Z POPLASTOVANEHO PLECHU (KOTLTKY, OBJIMKY, KOLENA...)

NOVE KRYCIE KLOBUKY JESTV. ODVETRAVACICH HLAVIC ZT + SYSTEMOVE VYVEDENIE KRYTINY NA RGRU

Projekiov

Nenahradza realizacnd, virobnt o dielenski dokumentdciu pre realizéciu stavby!

Dominujice vplyvy prostredia

WA
a4
VA

JP20 - zachytéavacia tyé

OS01 - ochrannd strieska JP

podst. k JP - beténovy podstavec k JP
SJO1 - svorka zachytévacej tyce
PV17,PV21,PV23 - podpera vedenia
SS - svorka spojovacia

SK - svorka krizové

SO - svorka odkvapovd

S - svorka skUsobnd

ST - svorka na potrubie

DOU - drziak ochranného uholnika
OU - ochranny uholnik

NOVA FOLIOVA KRYTINA S PODKLADNOU GEOTEXTILIOU 300g/m2 — NAPR. FATRAFOL 807, LEPENA PU LEPIDLOM NA JESTV. ASFALTOVO KRYTINU, VYTIAHNUTA NA
VY3KY 250 mm, VRATANE KOMPLETNEHO PRISLUSENSTVA (STENOVE LISTY, ROHOVE LISTY, DRZIAKY BLESKOZVODU, OPRACOVANIE DETAILOV, KUZELE,
VLNOVKY...) + PROTISMYKOVY CHODNIK Z FOLIE — NAPR. FATRAFOL 814
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Projekiovd dokumentécia realizovand pomocou LEGALNEHO softwaru
SchémataCAD od spolocnosti ELMER soffware sr.0., Vallicka 123, 15521 PRAHA 5 - Sobin, CZ
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