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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby: Efektivita, progresivnost’ a budtucnost’ pod jednou strechou - v §kole 21. storocia:
ZS s VIM - ul. MladezZnicka ¢.7., Filakovo,
,»QOdstranenie havarijného stavu strechy telocvi¢ne*

Parcely: p.¢. 772 a 766, k.u. Filakovo

Okres: Lucenec

Charakter : oprava

Investor: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo

Projektant: Ing. Toth Tibor, Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Fil'akovo,
Dodéavatel”: na zaklade vyberového konania

2. BURACIE PRACE

I.  odstranenie jestv. podokvapového zl'abu Stvorcového prierezu z pozink. plechu (haky, odkvap. plech)
II.  odstranenie jestv. odpadového potrubia §tvorcového prierezu z pozink. plechu (kotliky, objimky...)
III.  odstranenie jestv. obvodového lemovania §titu z pozink. plechu
IV.  odstranenie krycich klobukov z jestv. odvetravacich hlavic zti a oCistenie potrubia
V.  odstranenie jestv. oplechovania parapetov z pozink. plechu

* demontaz bleskozvodu - vid. samostatna cast’ p.d.

1. STRECHA A KRYTINA

Stresni konstrukciu nad telocvictiou tvoria sedlové ocelové prichradové vézniky na rozponom 14,8 m

a stre$né dosky SZD 10-300 na rozpon 3,0 m. Stre$snd konstrukcia (pultova) nad Satilami je tvorena zo stropnych
dosak PZD hr. 250 mm. Odvodnenie striech je do §tvorcovych podokvapovych zl'abov.

Tepelnu izolaciu striech tvori 100 mm hruby penobeton. Ako krytina je pouzitd asfaltova lepenka.
Predpokladané skladby stre$sného plasta:
Strecha nad telocvicnou

e asfaltova krytina kremielkova
cementovy poter 15 mm
penobeton 100 mm
asf. lepenka - parotesna vrstva
stresné dosky SZD 10-300
ocel. stresny priehradovy viznik

Strecha nad Satiiami

e asfaltova krytina kremielkova
cementovy poter 15 mm
penobeton 100 mm
asf. lepenka - parotesna vrstva
stropné dosky PZD 250 mm

Projekt navrhuje pokladku novej stresnej krytiny na foliovej baze a vymenu klampiarskych prvkov. Finan¢né
moznosti investora neumoznia zateplenie strechy, avSak projektant doporucuje zateplit' strechy objektu spolu
s realizaciou novej stresnej krytiny.

Navrhovana skladba nového stresného plasta:

e nova foliova krytina s podkladnou geotextiliou 300g/m” - napr. Fatrafol 807, lepena PU lepidlom na jestv.
asfaltovu krytinu, vytiahnutd na stenu do vysky 250 mm, vratane kompletného prisluSenstva (stenové listy,
rohové liSty, drziaky bleskozvodu, opracovanie detailov, kuzele, vinovky...) + protiSmykovy chodnik =z
folie - napr. Fatrafol 814

e stavajuce vrstvy stresného plasta — oCistené, priehlbiny opravené natavenim asf. pasov

Predpokladané mnoistvo lepidla je 600 g/m* v rohovej oblasti, 400 g/m* v okrajovej oblasti a 200 g/m*
v stredovej oblasti. Presné mnozZstvo urci dodavatel’ strechy v klada¢skom pline vypracovanej na ziaklade
tahovej skisky vykonanej na stavbe !



2. ZAMOCNICKE A KLAMPIARSKE PRACE

Vsetky oplechovania na streche st navrhnuté z poplastovaného plechu. Nové podokvapové zlaby st
navrhnuté polkruhové d 160 mm, odpadové rury kruhové d 125 mm. Klampiarske konStrukcie je potrebné
vyhotovit’ podlPa STN 73 36 10.

3. UPRAVA BLESKOZVODU

Upravu bleskozvodu — demontaz ako aj navrh nového mrezového bleskozvodu je rieSend v samostatne;j &asti
tohto projektu.

4., POVRCHOVE UPRAVY

Obvodovy plast pod odkvapovymi zllabmi v 200 mm hrubom pase sa po oprave povodnej omietky
v rozsahu 50% sa opatri sklotextilnou mriezkou do lepiaceho tmelu anasledne tenkovrstvovou silokonovou
omietkou.

5. DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

Stavajice odvetravacie kominy kanalizacie sa opatria novym plastovym krycim klobtikom. Na streche budu
rozmiestnené odvetravacie kominiky s limcom z PVC-P, d=75 mm, vysky 225 mm.

6. UPOZORNENIE

VSetky prace je potrebné prevadzat’ v silade s technologickym postupom vyrobcu pre dany systém.
Prace moZe prevadzat’ organizacia vlastniaca licenciu na danu technolégiu alebo organiziacia s dostato¢nou
odbornou vedomost’ou a technologickou zru¢nost'ou. Technologicky sa m6Zu riesit’ len také plochy aby bolo
zabranené zatoku do budovy!



