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I. VsSeobecna cast’

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby: Efektivita, progresivnost’ a budtcnost’ pod jednou strechou - v Skole 21. storocia:
ZS s VIM - ul. MladezZnicka ¢.7., Filakovo,
,»Odstranenie havarijného stavu strechy telocviéne®

Parcely: p.C. 772 a 766, k.u. Filakovo

Okres: Lucenec

Charakter : oprava

Investor: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo

Projektant: Ing. Toth Tibor, Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Fil'akovo,
Dodavatel”: na zaklade vyberového konania

2. REALIZACNE TERMINY

Termin zacatia bude stanoveny podla finanénych moznosti investora.

3. VYCHODZIE PODKLADY

- zadavacie podklady investora,

- objednavka na vypracovanie p.d.,

- povodna projektova dokumentacia Pozemné stavby n.p. z roku 1962

- nelplny projekt Dostavba telocviéne z roku 2001 — CB s.r.0, Banska Bystrica
- STN 73 1901 — Navrhovanie striech,

- STN 73 3610 — Klampiarske prace stavebné,

4. CHARAKTERISTICKY POPIS POSUDZOVANEHO OBJEKTU

Telovychovny pavilon — telocvicna tvori sucast’ Skolského arealu, ktory tvoria este d’alSie objekty Skolskych
paviléonov ,,A*“ a ,,B“, druzina a dielia. Vrchna stavba je spracovanad ako krajska varianta, jednotlivé objekty su
spojené medzi sebou spojovacimi chodbami. Objekty boli postavené v 60-tych rokoch na zaklade
znovuvypracovanych projektov byvalych skol Gottwaldovského typu.

Predmetom projektu je odstranenie havarijného stavu plochej strechy telocvi¢ne zakladnej §koly vo Filakove
na Mladeznickej ulici.

Riesena budova sa nachddza na parcele ¢. KN-C 772, k.u. Fil'akovo, podl'a polohy krajiny sa nachadza v II.
teplotnej oblasti. Jedna sa o dvojtraktni budovu, kde vo vyssej Casti je situovand samotna telocvicia a v nizsej Casti
su situované Satne a hygienické priestory.

Steny objektu st murované ztehal, krajné¢ piliere telocvicne su betonové. Stresnu konStrukciu nad
telocvicnou tvoria sedlové ocel'ové priehradové viazniky na rozponom 14,8 m a stresné dosky SZD 10-300 na rozpon
3,0 m. Stre$na konstrukcia (pultova) nad Satiami je tvorena zo stropnych dosak PZD hr. 250 mm. Odvodnenie
striech je do Stvorcovych podokvapovych zl'abov.

Tepelnu izolaciu striech tvori 100 mm hruby penobeton. Ako krytina je pouzita asfaltova lepenka ktora je
v znacnej miere zdegradovana a spdsobuje zatek do objektu.

Projekt navrhuje pokladku novej stresnej krytiny na foliovej baze a vymenu klampiarskych prvkov. Finan¢né
moznosti investora neumoznia zateplenie strechy, avSak projektant doporucuje zateplit' strechy objektu spolu
s realizdciou novej stresnej krytiny.

5. KAPACITNE UDAJE STAVBY

e zastavana plocha objektu: 720,00 m?,
e plocha strechy: 708,92 m?

6. ARCHITEKTONICKE A FAREBNE RIESENIE:

Z architektonického hl'adiska rieSenie je prisposobené k funkcii objektu.



7. VECNE A CASOVE CLENENIE A VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Oprava strechy sa realizuje podl'a harmonogramu vystavby, ktory spracuje vybrany dodavatel’ stavby po konzultacii so
zastupcami investora. Stavba prevadzkovo nesuvisi so Ziadnou okolitou stavbou a nie je zavisla na vedl'ajsich prevadzkach.

Technologicky sa m6Zu rieSit’ len také plochy aby bolo zabranené zatoku do budovy!

8. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Vonkajsia ochrana pred atmosférickymi vplyvmi je navrhovana mrezovou zachytavacou ststavou.. Bleskozvod je
navrhovany podla predpisovej normy STN EN 62305-3 pre triedu LPS - II.

9. HYGIENA A BEZPECNOST PRI PRACI, POV

Predmetom projektu je oprava strechy telocvicne. Z dovodu bezpecnosti pri stavebnych pracach musi byt okolo objektu
vol'ny pracovny pas v Sirke 2,5-3 m, od objektu. Pre zariadenie staveniska budi vyuzivané priestory objektu uréené investorom,
resp. dvor $koly ktory bude oploteny. Voda i elektricka energia pre stavebné ucely bude odoberana v objekte, za uhradu.
V miestach odberu budi namontované merace.

Starostlivost’ o bezpe¢nost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto
povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné dodrzat’ vyhlasku o bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach ¢. 147/2013 Z.z. s t€innostou od 1. jula 2013, a zédkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavenisko musi vyhovovat’ bezpecnostnym a zdravotnym poziadavkdm v zneni nar. vlady SR 396/2006 Z.z. a musi
byt zriadené tak, aby spifialo vietky podmienky zakona. Pred zacatim vlastnych prac musia byt vietci pracovnici preukézatelne
oboznameni s platnymi bezpecnostnymi predpismi, s dérazom na predpisy v stavebnictve. Pracovnici sl povinni ich dodrziavat
a kontrolovat’ po celt dobu vystavby. Zv1ast’ potrebné je dbat’ na bezpecnost’ pri praci vo vyskach. Pracovnici proti padu z vysky
musia byt chraneni zabradlim alebo bezpe¢nostnym lanom. Pri manipuldcii s bremenami /viazanie, veSanie, dvihanie/ musia
mat’ prislusna kvalifikaciu. Za plnenie uloh organizacie v oblasti starostlivosti o bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci
zodpovedaju veduici pracovnici na vSetkych stupiioch riadenia. Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat’
a zabezpecovat ustanovenia nariadenia vlady ¢. 396/2006. Plnit’ oznamovaciu povinnost’ podla § 2 ods. 3, inSpektoratu prace.

V projektovej dokumentacii su zohl'adnené vSeobecné zasady prevencie tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Pre dant stavbu je potrebné zabezpecit’ Osobitné minimalne poziadavky na stavenisko v rozsahu nar. vlady ¢.396/2006 Z.
z. Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny zamestnavatel oboznamit pracovnika
s bezpe€nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposobu prace. Pracovnici musia dodrziavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a
hygieny pri praci. Obsluha musi byt riadne vyskolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpe€nosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskol'ovani musi byt vedeny pisomny doklad. Opravy a udrzbu strojov, lavky atd’. je mozné
vykonavat’ iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt’ pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi pomodckami, na stavbe musi byt’ umiestnena
lekarnic¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel’ stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat’ poziadavky vyplyvajuce

e 7z Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. MPSVR SR o bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

e zakon 124/2006 o bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

e nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia v praci

e zakon 125/2006 o inSpekcii praci a nelegalnej praci

e nariadenie vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavbu

e nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

e nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri manipulacii
s bremenami

e nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

Vzhl'adom na polohu objektu v arealy zakladnej Skoly je potrebné pocas realizacie prac dbat na bezpecnost’ Ziakov na
prilahlom dvore, vstupy do objektu je potrebné chranit’ do¢asnymi markizami. Prace budu prebiehat’ za plného uzivania objektu.

Chodniky okolo objektu je potrebné pocas stavebnych prac vylucit’.

10. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvola negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Dodavatel’ je povinny prijat’ opatrenia na ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po dobu vystavby
nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy a zelen, odpadom zo stavby

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia a podzemnych vod



- stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podl'a druhu a charakteru odpadu v zmysle Zakona
o odpadoch.

Dodavatel’ bude na stavenisku reSpektovat zakon ¢. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdusSia pred znecistujucimi
latkami, v zneni doplnku zakona 318/2012 Z.Z. z 19.9.2012, ktorym sa meni a dopiiia zakon 137/2010.

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvola negativny vplyv na Zivotné
prostredie. V pripade vyrubu stromov je potrebné poziadat’ Mestsky tirad (Obecny tirad), ako prislu$ny organ Statnej
spravy v prvom stupni vo veciach ochrany prirody podl'a § 2 pism. f zakona ¢. 416/2001 Z.Z., ktory rozhodnutim
uréi podmienky vyrubu. Pripadny vyrub zabezpeci uzivatel’.

A/ Odpady, ktoré vznikni pocas realizacie stavby:
-su zaradené podl'a vyhlasky MZP ¢. 284/2001 Z.z, zo dna 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov
a vydava Katalog odpadov nasledovne:

Cislo druhu . Kategoria Materilova . i
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu bilancia t/rok Zneskodnenie
1702 03 plasty ostatny 0,05 miest. legalna skladka
170302 | Ditimenové Z‘I‘;’S(;;})elako uvedené v ostatny 0,05 miest. legalna skladka
17 04 05 zelezo a ocel’ ostatny 0,10 zber

zmieSan¢ odpady zo stavieb
17 09 04 a demolacii iné ako uvedené ostatny 0,10 miestna legalna skladka
v 170901,170902,170903

* napr. skladka BRANTNER LUCENEC s. r. o, skladka Curgov

Povodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny nakladat’ s odpadom v zmysle §39 ods. 5
zak. 223/2001 Zb. v neskorsich predpisoch novelizovany zakonom 409/2006. Uvedené odpady urcené na zneSkodnenie
skladkovanim na skladke, musia byt ulozené na skladkach, ktorych prevadzkovatel’ ma stihlas organu Statnej spravy a ma stihlas
na zneSkodnovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudécii treba preukazat’ nalozenie so vsetkymi odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby v sulade s ustanoveniami zakona o odpadoch. Vzhl'adom k tomu, Ze v §tadiu projektovania povodca /realizator
stavby/ vo vacSine pripadov eSte nie je urCeny (bude urCeny na zaklade vyberov. konania), je potrebné tieto podmienky
zapracovat’ v ramci stavebného konania, s konkrétnymi povodcami.

Odpad v priebehu realizacie na stavbe mozno zhromazd’ovat’ len triedene a do objemu kontejnera, ktory sa pravidelne
vyvaza na urcenu verejnu skladku. Do doby odvozu zabezpecit' tak, aby nedoslo k rozndSaniu vetrom a obyvatel'mi z okolia
stavby. V pripade zhromazdenia odpadu bez triedenia, povodca odpadu je povinny ziadat’ taky sthlas, podl'a §51 vyhlasky ¢.
310/2013 Z.z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ zikon o ochrane prirody a krajiny €. 543/2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Stavebna firma ma povinnost’ v pripade nilezu chraneného Zivocicha (napr. netopiere, daZd’ovniky), podl'a
§127 stavebného zikona ¢. 50/1976 Z.z. ohlasit’ to stavebnému uradu a orginu Statnej ochrany prirody a urobit’
nevyhnutné opatrenia, aby nedoslo k poskodeniu chrianeného Zivocicha, pokym nerozhodne stavebny urad o d’alSom
postupe po dohode s organom S$tatnej ochrany prirody.



