Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: Komplexna rekonstrukcia budovy, Mestského kulturneho strediska vo Filakove, Namestie slobody
30, 986 01 Fil'akovo

Charakter stavby : Rekonstrukcia

Investor : Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Miesto stavby : Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Katastralne Gzemie: Filakovo

Parcelné cislo: 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5

Zodpovedny projektant: Ing.Peter MACHAVA , Tomasovska 851/14, 985 01 Kalinovo, 1261 AA

Vypracoval : Ing.Peter MACHAVA

Stupen : Realizacny projekt

Datum: 01/2017

Obsah suhrnnej technickej spravy

Uvod

Charakteristika Uzemia

Architektonické, dispozi¢né a stavebno-technické rieSenie
Zemné prace

Kanalizacia a Zumpa

Z3asobovanie vodou

Teplo a palivo

NN~

Elektricka energia



Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

L Uvod

Mesto Filakovo ma bohatu historickd minulost, na ktord budujeme buddcnost. Prva pisomnd zmienka o meste
pochadza z roku 1246. Pevny hrad s osadou v podhradi uz aj v tom obdobi odolaval tatdrskym ndjazdom. Jeho prvym
znamym majitefom bol Matus Csak Trenciansky. V roku 1423 Filakovo ako Oppidum Fylek ziskava mestské privilégia. Hrad
vlastnili Perényiovci, Jan Jiskra z Brandysa a neskér FrantiSek Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sidlom
sandzaku, - okupdcia trvala 39 rokov. V 16. storoci bolo Fifakovo remeselnickym centrom regiénu. NajslavnejSim obdobim
mesta je pravdepodobne 17. storocie, ked sa hrad stal sidlom komitatov Novohrad, Hont, Heves a Pest a mal takych
slavnych kapitanov ako Tomas Bosnydk, FrantiSek Wesselényi a Stefan Kohary 1. Hrad aj mesto dal v roku 1682 vypalit
Imrich Thokoly. V 18. storoci bolo Filakovo polnohospodarske mesto. V 19. storoci sa stalo okresnym mestom, v ktorom
sidlili stoli¢né urady. Zaciatkom 20. storocia bola postavena medzinarodne uznavana smaltovna, ktora priniesla velké zmeny
do Zivota obyvatelov regidnu. Samotné mesto - s celkovou vymerou katastralneho Uzemia 1645,90 ha - sa nachadza v juznej
prihranicnej oblasti Banskobystrického samospravneho kraja, v krasnom prirodnom prostredi na okraji Chranenej krajinnej
oblasti - Cerova vrchovina. Pocet obyvatelov mesta -so zmieSanym narodnostnym zloZzenim - je priblizne 10 450.

Na Ziadost stavebnika bola vypracovana projektovd dokumentécia predmetom ktorej je ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti
budovy MSKS Filakovo, s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie ".
Cielom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia objektu v rozsahu:

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA

ODPADOVE HOSPODARSTVO
ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE

Pri spracovani projektovej dokumentacie sa vychadzalo zo vSeobecnych technickych poZiadaviek, kladenych na
stavby obcianskeho vybavenia. RieSenie prestavby objektu plne zabezpedi jej funkciu, hygienu a pohodu uzivatelov. Pri
vybere novych stavebnych materidlov a konstrukcii sa vychadzalo z technickych noriem, predpisov a pri narocnosti
materidlového a stavebného riesenia stavby z poZiadaviek investora.

Vlastnicke pravo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na Katastralnom
Urade Banska Bystrica - Sprava katastra Lu¢enec na LV €. 2272 k.u. Filakovo.

; Charakteristika Gzemia stavby

Objekt sa nachadza v k.U. FILAKOVO je umiestnena na parceldch ¢. parc. ¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5
v k.U. FILAKOVO, na ul. Namestie slobody 30 a je vo vlastnictve mesta Filakovo. Rozsah stavebnych prac nema negativny
vplyv na okolité Zivotné prostredie a novostavba neovplyviiuje okoliti zastavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznikd zdroj
Skodlivin a nebezpecného odpadu).

i Architektonické, dispozicné a stavebno-technické rieSenie

3.1. Architektonické riegenie stavby vychddza z Ucelu vyuZitia stavby s pouzitim modernych produktov doby v kombinacii
s tradicnymi materidlmi. Pri vypracovani PD sa zohladnilo, aby pri dodrzani predchadzajucej myslienky sa kvalitativna a
esteticka hodnota objektu objavila aj v architektonickom vzhlade stavby.

3.2. Dispozi¢né a stavebno-technické rieSenie

SO 01. Budova MSKS

Stavba ma tri nadzemné a jedno podzemné podlaZie. Podzemné podlazZie zabera cca 66% dispozicie 1.nadzemného podlazia.
Plocha 2.np a 3.np zabera cca 50% dispozicie 1.nadzemného podlazia.
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Strecha

Skutkovy stav

Strecha nad vstupnou ¢astou je plocha so sklonom 2%. Strecha nad hladiskom je sedlova 12% a nad javiskom valbova 10%.
Krytina je z asfaltovej bitimenovej lepenky na drevené debnenie -zaklop. Bo¢né kridla su prekryté pultovou strechou s
asfaltovou bitimenovou lepenkou na beténovej mazanine v spade.

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuZity. Krov tvori drevena stojatd stolica. V podkrovnom priestore je existujuce
vedenie VZT potrubia na vetranie hladiska.

Novy stav

Navrhovana krytina je z hydroizolaénej félii SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 160 a 180mm. Existujuca
hydroizola¢nd asfaltova lepenka nad vstupnou ¢astou a nad bo¢nymi lodami ostéva, opravi sa a vyhotovia sa nove vrstvy so
zateplenim. Zateplenie nad vstupnou ¢astou je tepelnou izolaciou PUREN MV hr. 180mm. Zateplenie nad bo¢nymi lodami je
tepelnou izolaciou PUREN MV hr. 160mm. Existujlica hydroizolacna asfaltova lepenka sa nad hladiskom a javiskom (podla
potreby) sa odstrani a vyhotovia sa nové vrstvy so zateplenim vratane nového plného debnenia s dosak OSB. Ostatna asflatova
lepenka ostava. Na plochej streche nad vstupnou ¢astou je potrebné osadit VZT jednotku s privodnym a odvodnym potrubim
a dva vetracie svetliky nad schodiskom —odvetranie Unikovej cesty s elektrickym ovladanim.

Pre dosiahnutie poZadovanych energetickych Uspor objektu je potrebné zateplenie podstresného priestoru v hladisku
polozenim tepelnej izolacie UNIFIT 032 hr. 200mm na strop. Dalej je to zateplenie stropu z vnitra nad boénymi lodami
a priestorov okolo javiska (sklady, Satne a hygiena) tepelnou izolaciou UNIFIT 032 hr. 200mm poloZenim na dodato¢nu
konstruckiu sadrokartonového podhladu. Uvedené polozky si nacenené v stavebnej ¢asti.

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuZity. Krov tvori drevena stojata stolica. V podkrovnom priestore je navrhnuté
vedenie nového VZT potrubia do priestoru nad javiskom.

Rimsa je zateplena tepelnpu izoldciou Nobasil FKDS hr. 30- 50mm.

3.3. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

- Zabezpedenie buducej prevadzky
- prevadzka objektu bude zabezpecena buducimi uzivatelmi.

3.4. starostlivost o Zivotné prostredie, ochrana osobitnych zaujmov
- stavba svojou funkénou napliiou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie
- poziadavky na civilnd obranu nie su

3.5. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
- zakladna koncepcia rieSenia poZiarnej ochrany bude rieSena v samostatnej ¢asti PD . Pristup poziarnej techniky je
zabezpeceny Mladeznickej ulice.

$ Zemné prace

Neriesi sa.

5 . Kanalizacia

Neriesi sa.
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Neriesi sa.
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Neriesi sa.
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Neriesi sa.
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