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Technicka sprava

1.Charakteristika zariadenia a zakladné udaje
1.1 Uéel zariadenia a rozsah projektu

V projekte je rieSena elektroinstalacia v objekte delovej basty na hrade Filakovo. Do delovej
basty bude inStalované osvetlenie a zasuvkovy okruh, oba okruhy budd napojené
z jestvujuceho rozvadzaca RP1, ktory sa dozbroji odva nové istiCe. Kable budu vedené
v zemnom vykope, po konstrukcii schodiska, v podlahe a po strope v ocelovej rurke.

1.2 Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia a elektroinStalacia ktoré su predmetom spracovania v tomto projekte su
vyhradené technické zariadenia skupiny B podra vyhl..508/2009Z.z. Tento projekt
zabezpecuje pozZiadavky vyhl.£.508/2009Z.z z bezpelnostnotechnického hladiska podfa §5
ods.1.

1.3 Napiat'ové sustavy

¢ 3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S

1.4 Zakladné parametre navrhovaného zariadenia

e In8talovany vykon : Pi= 3kW
e Sucasny vykon : Ps=1,5kW

1.5 Poziadavky na istenie

Jednotlivé vyvody su istené proti skratu a pretazeniu istiémi.

Priradenie istiacich prvkov kablom vyhovuje STN 33 2000-5-523.

Skratova odolnost pouZitych istiacich prvkov vyhovuje podmienke 434.5.1 normy STN 33
2000-4-43. Istiace prvky zabezpec€uju vypnutie skratu podla ¢1.434.5.2 tej istej normy za
¢as nizsi,

nez Cas, za ktory by oteplenie vodiCov kablov dosiahlo pripustnu teplotnd medzu.

Z hladiska ochrany nezivych Casti el. zariadeni pri poruche su istiace prvky navrhnuté
vzhladom na impedancie vypinacich sludiek tak, aby vypinacie &asy boli v sulade
s poziadavkami tabulky 41.1 , resp. €1.411.3.2.2 normy STN 2000-4-41:2007.
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1.6 Prostredie
Podla STN 33 2000-5-51:2011 su vonkajSie vplyvy urCené nasledovne:
- pre vnutorné priestory:

- AA7, AB7, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1,
BD1, BE1, CA1, CB1

- pre vonkajSie prostredie:

- dominantny vplyv:

- AA8 - Teplota okolia od -50 do +40°C — vonkajSie prostredie

- AB8 - Suc. pésobenie teploty a vihkosti okolia — vonkajSie prostredie

- AD3 - Vyskyt vody — rozpradovanie — padanie vody pod uhlom do 60° od kolmice (napr.
dazd)

- AN2 - Sine¢né Ziarenie — stredné

- AS1 —Vietor — maly

- BC3 - Dotyk 0sbb s potencialom zeme - Casty

1.8 Stupen dodavky el.energie

Podla STN 341610 je uvazovany stupen €.3 el. energie.

1.9 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla STN 332000-4-41(:2007)

Podl'a kapitoly 411 — Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania
- 411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
— podla A.1 — Zakladna izolacia zivych Casti
- podra A.2 — Zabranami alebo krytmi

- 411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

— podla 411.3.1.1 — Ochranné uzemnenie - musi vyhovovat' 411.4 pre systém TN.
Nezivé Casti indtalacie su prostrednictvom ochranného vodi¢a spojené s hlavnou uzemfiovacou
pripojnicou, ktora je spojena s uzemnenym bodom napajace;j siete.

- podra 411.3.1.2 — Ochranné pospéjanie —
Vodi¢e ochranného pospajania musia vyhovovat poziadavkam normy STN 33 2000-5-54.

— podla 411.3.2 — Samoc¢inné odpojenie pri poruche - musi vyhovovat 411.4 pre systém TN.

Podra kapitoly 415 — Ochranné opatrenie: dopinkova ochrana
- 415.1 Doplnkova ochrana: prudové chraniée (RCD)

DUBROVAY, s.r.o. strana
Projektova cinnost' v oblasti elektrotechnickych zariadeni pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 4/8
Veterna 3, 92001 Hlohovec , tel.: 033-7301348, mail: stanislav@dubrovay.sk , web: www.dubrovay.sk



mailto:stanislav@dubrovay.sk
http://www.dubrovay.sk

Archivne €. 17108 Zéchranné, konzervacné a rekonstrukéné stavebné prace na Filakovskom hrade

Zékazkové ¢. | 1711-17108 | Elektroinstaldcia

1.10 Bezpecnostné normy a predpisy STN

Navrhovana instalacia vyhovuje vSetkym t.€. platnym bezpe&nostnym normam a predpisom
STN, najma vsak:

e STN 33 2000-1:2009 — Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy,
stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie

e STN EN 61140 (33 2010) — Ochrana pred urazom elektrickym priadom. Spolo¢né
hladiska pre instalaciu a zariadenia.

e STN 33 2000-4-41:2007 — Elektrické zariadenia Cast 4 : Bezpecnost, kapitola 41:
Ochrana pred urazom elektrickym prudom

e STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo&né pravidla

e STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni. Uzemphovacie sustavy a ochranné vodice

e STN EN 12464-1 — Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: Vnutorné
pracovné miesta

e STN 33 2000 -5-52:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

e STN 34 3100:2001 - Bezpecnostné predpisy na elektrickych zariadeniach

e STN 33 2000-4-43:2010 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-43: Zaistenie
bezpec&nosti. Ochrana pred nadprudom

e STN 33 2000-4-473:1995 - Elektrotechnické predpisy - Opatrenia na ochranu proti
nadpridom

e STN 33 2000-5-523:2004 - Elektrotechnické predpisy - Prudova zatazitelnost el.
rozvodov

2.Technické rieSenie
2.1 Dispozi¢né rieSenie

V delovej baste sa tymto projektom vyhotovi nova elektroindtalacia nasledovne:

na strop sa uchytia 4 kusy LED reflektorovych svietidiel, napoja sa kablom CYKY-J 3x1,5,
WL11. Na stenu pri vstupe do basty sa nainstaluje spina pre ovladanie osvetlenia a zdsuvka
pre nahodny odber. Zasuvka sa napoji kablem WL10. Oba okruhy sa napoja z jestvujuceho
rozvadzaCa RP1, ktory sa nachadza cca 10m vychodne od baSty na zadnej stene drevenej
stavby. Kable budu z RP1 vyvedené v plastovej chranicke, do basty povedu v zemnom vykope,
nasledne v ocefovej rurke (8eda, RAL 7005) uchytenej na konStrukcii schodiska, v baste budu
vedené v nasype podlahy a vertikalne vyvedené v ocelovej rurke.

Rozvadza¢ RP1 bude dozbrojeny o dva nové isti¢e FA 10 a FA11 pre tieto nové okruhy.
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Kazdy kabel v tomto projekte musi byt na oboch koncoch riadne oznaceny Stitkom.
Stitok musi obsahovat tieto Gdaje:

e nazov kabla

e typ kébla

e nazov zariadenia alebo rozvadzaca, z ktorého kabel vychadza

e nazov zariadenia alebo rozvadzaca, v ktorom je k&bel ukoneny

PouzZity elektrotechnicky materidl a prevedenie montaznych prac musi vyhovovat platnym
bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom a technickym normam.

VSetky zmeny oproti pdvodnej projektovej dokumentacie musia byt ozndmené a pisomne
odsuhlasené s projektantom.

Projektova dokumentécia je chranena autorskym pravom a jej kopirovanie, rozmnoZovanie,
alebo zverejfiovanie bez vedomia zhotovitela je nepripustné.

3.Povinnosti organizacie, resp.prevadzkovatel'a zariadenia

Podla §8 vyhlasky €.508/2009 Z.z. je zamestnavatel, resp.fyzickd osoba-podnikatel povinny
zaistit bezpec€nost technickych zariadeni dodrziavanim bezpe€nostnotechnickych poziadaviek a
dbat na pravidelné vykonavanie odbornych prehliadok a skusok, viest evidenciu vyhradenych
technickych zariadeni, archivovat doklady o zariadeni — vysledky odbornych prehliadok
a skudok, technickd dokumentaciu — projekt so zaznaCenim vSetkych aktualnych zmien. Prva
odborna prehliadka a skuska a dokumentacia skuto€ného vyhotovenia musia byt k dispozicii
organom Statneho dozoru po celt dobu prevadzkovania zariadenia.

Pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni organizacia vypracuje miestne prevadzkové
predpisy.

Za bezpecnost a spofahlivost zariadenia organizacia zodpoveda aj podla §133 Zakonnika
prace.

4.Bezpecnostné opatrenia na znizenie zostatkového nebezpecenstva podla §4, §13 BOZP
¢.124/2006

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni podla
zakona €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Podla §4 ods.1 =zakona ¢.124/2006 Z.z musi byt su€astou projektu vyhodnotenie
neodstranitefnych  nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju
z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie
rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpelenstvdm a
ohrozeniam.

Pri vykonavani montaze, prevadzky, udrzby a kontroly el. zariadeni je nutné postupovat
s prihliadnutim na su€asné pravne predpisy a technické normy a iné predpisy, &im sa zarudi

DUBROVAY, s.r.o.

Projektova cinnost’
Veterna 3, 92001 Hlohovec , tel.: 033-7301348, mail: stanislav@dubrovay.sk , web: www.dubrovay.sk

strana
v oblasti elektrotechnickych zariadeni pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 6/8



mailto:stanislav@dubrovay.sk
http://www.dubrovay.sk

Archivne ¢.

17108

Zdchranné, konzervaéné a rekons$trukéné stavebné prace na Filakovskom hrade

Zakazkové ¢.

1711-17108

Elektroinstaldcia

bezpecnost a ochrana zdravia pri praci a eliminuji sa neodstranitelné nebezpeCenstva a

ohrozenia v zmysle uvedeného zékona.

Stanovenie rizika a opatrenia na ich odstranenie, alebo obmedzenie

Elektricka energia

nebezpecné pre osoby a
majetok

poziaru

Porucha na el. zariadeni, vznik

Faktor pracovného Neodstranitelné BT . Miesta mozného vyskytu neodstranitefnych
procesu a Y Neodstranitelné ohrozenie L A
h nebezpecenstvo nebezpecenstiev a ohrozeni
prostredia
Elektrické napatie a prudy

Casti

Zivé Gasti a neZivé Sasti el. zariadeni , cudzie vodivé

Elektricka energia

Elektrické napatie a prudy
nebezpecné pre osoby a
majetok

prevadzke

Dotyk Zivej asti v norméalnej

Zivé Gasti el. zariadeni

Elektricka energia

Elektrické napatie a prudy
nebezpecné pre osoby a
majetok

Dotyk neZivej Casti pri poruche

NeZivé Casti el.

zariadeni , cudzie vodivé Casti

Neodstranitelné

Pravdepodobnost vzniku

Pravdepodobnost’ vzniku

Mozné nasledky na

Casti pri poruche

nebezpecenstvo . . . - . . A i Mozné nasledky na zdravotny
. .. . | poSkodenia zdravia poskodenia zdravia zdravotny stav osob N . oy

Neodstranitelné . - . R . N stav 0sob v pripade najhorSom
. v pripade najlepSom v pripade najhorSom v pripade najlepSom

ohrozenie

Porucha na el. 3 ]

zariadeni, vznik Ziadna Velka Ziadne Velka

poziaru

Dotyk Zivej Casti 3 ]

v normalnej Ziadna Velka Ziadne Velka

prevadzke

Dotyknezivel | 54na Velka Ziadne Velka

Najlepsi pripad = dodrziavané su vSetky bezpeCnostnotechnické poziadavky
Najhorsi pripad = nie su dodrziavané bezpecnostnotechnické poziadavky

Niektoré vyznamné ochranné opatrenia na znizenie rizika:

Poucenie obsluhy podla §20 vyhlasky &. 508/2009 Zb.
Pouzivanie osobnych ochrannych a pracovnych pomécok podfa prislusnych predpisov
( STN38 1981) a podla internych nariadeni prevadzkovatela.
e Dodrziavanie zakazu vstupu nepovolanym osobam.
e Udrzbu elektrickych zariadeni mozu prevadzat len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou, t.j. osoby znalé, musia mat vykonanu skusku podfa vyhl.¢.508/2009.

e Prace s otvorenym ohfiom je mozné vykonavat na zaklade povolenia prevadzkovatela

e Ochrana pred zasahom elektrickym pradom v normalnej prevadzke,

resp. ochrana

pred dotykom Zivych C&asti je vyhotovena podfa STN 33 2000-4-41 izolovanim Zivych
Casti, resp. zabranami alebo krytmi, resp. umiestnenim mimo dosahu,.
e Ochrana pred zdsahom elektrickym prudom pri poruche, resp. ochrana pred dotykom

nezivych Casti

je vyhotovena podfa STN 33 2000-4-41 samocinnym odpojenim

napdjania, resp. pouZzitim zariadeni triedy ochrany Il, resp. elektrickym oddelenim.
o Elektrozariadenia musia byt podrobené pravidelnym odbornym prehliadkam v Easovom
cykle podla vyhl.£.508/2009 Z.z.
e adaldie.

DUBROVAY, s.r.o.

Projektova cinnost' v oblasti elektrotechnickych zariadeni pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Veterna 3, 92001 Hlohovec , tel.: 033-7301348, mail: stanislav@dubrovay.sk , web: www.dubrovay.sk

strana
718



mailto:stanislav@dubrovay.sk
http://www.dubrovay.sk

) ; G Fiig,
Archivne ¢. 17108 Zdchranné, konzervaéné a rekons$trukéné stavebné prace na Filakovskom hrade e__
Zékazkové ¢. | 1711-17108 | Elektroinstaldcia

Tato projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s plathymi STN a ostatnymi
platnymi vyhlaSskami a zakonmi SR, a tym su rizika plynidce z navrhu elektroinstalacie v
tejto dokumentacii znizené na spolo€ensky akceptovatelnu uroven.
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