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1- VYSTRAZNA FOLIA
2 - PIESKOVE LOZKO

ULOZENIE KABLOV V ZEMI JE V SULADE S NORMOU STN 33 2000-5-52

/

WL - CYKY-J 3x15

WL10 - CYKY-J 3x2,5 ¢ /
/

L14 /
frasovanie v D[eIU,EJ rirke
po navrhovanej kraovnej
konstrukcii - pomdrnici a

\ vaznom frame
/ farba tmovosiva RAL 7005
/
/
\/

- 41.2 Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
- podia A.1- Z&kladn4 izolacia Zivjch Zasti
- podla A.2 - Zabranami alebo krytmi

- 41.3 PoZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

- podTa 411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie - musi vyhovovat 411.4 pre systém TN.
- podIa 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie (na pripojnicu EP1 pripojif uzemiovaci vodit, a vodite hlavného pospajania)
- podla 411.3.2 - Samocinné odpojenie pri poruche - musi vyhovovaf 411.4 pre systém TN.

- 415.1 Doplnkova ochrana: prddové chranice (RCD) v zasuv. okruhoch, v okruhoch vonk. osvetlenia a osv. v sprchach

3NPEstr.50Hz,400/230V/TN-S

frasavanie po povrchu steny
v ocel. rirke - spod podlah
zvislo az do kravu

" farba tmovosiva RAL 7005

SPINAC C.1., IP4LL ABB, farba tmovosivé kladivkova

ZASUVKA, 250V AC, NA OMIETKU, IPL4, ABB, farba tmovosivé kladivkova

INSTALACNA KRABICA, NA OMIETKU, ABB, farba tmovosiva kladivkova

trasavanie v chranicke vo

vrsfve nasypu podlahy

frasovanie v ocelove]j

rGrke, povrchovo po ocel

konstrukcii schodiska
—farba Tmovosiva RAL 7005

trasavanie v zemnom
vykope, oba kable
spolacne chranicke DN50

WL10 - CYKY-J 3x2,5
WL11 - CYKY-J 3x1,5

jestvujica drev. stavba
zazemia podia

JESTVUJUCI ROZVADZAL
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podorys na kéte 205,44 m n.m.
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