V stéasnosti ma koruna do rdznej hibky
(predpoklada sa priemerne 1,5m) vymurované iba
tenté vonkajsie a vnutorné lice, jadro muriva je
vyplnené zeminou s kamerimi.

Takto zhotovené novodobé murivo sa navrhuje
kompletne rozobrat a nanovo vymurovat zo
suvislého kamenného muriva (38m3).
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jestvujucu rozpadnutu korunu muriva
nanovo premurovat (3,5m3), silueta
koruny bude pretvarovand nadmurovanim
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LEGENDA MATERIALOV:

jestvujuce konstrukcie

burané konstrukcie

navrhované konstrukcie

navrhované lice muriva / jadrové murivo

odskarovanie lica muriva od cementovej malty a
vySkarovanie vapennou maltou
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pri odskarovavani (17m2) sa moze stat, ze
sa uvolnia celé zvetrané kryhy lica a bude
potrebné lice dopifiat murovanim
(predpokladéa sa 25% plochy)

ostatné 2 zaklenky
strielni bez zasahu

Stavba je geometricky nepresnd, vSetky rozmery pred realizaciou premerat!

S0.09 - Delova basta a 2.brana

pri odSkarovavani (110m2) sa moze stat, Ze
sa uvolnia celé zvetrané kryhy lica a bud
potrebné lice dopifiat murovanim
(predpokladéa sa 25% plochy)

kvoli zjednoteniu povrchov kovovych
prvkov hradu sa navrhuje novy kryci
nater tmavosivej farebnosti (RAL 7005)
s kladivkovym efektom

projektant: Ing.arch. Peter Nizfiansky, reg.¢.1838AA

investor: Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

miesto stavby: hrad Filakovo, parcelné ¢&islo 2791/2 format: 3 xA4
Zachranné, konzervacéné a rekonstrukéné stupen: PSP

datum: 9/2017

stavebné prace na Fil'akovskom hrade ierka: 0
pohl'ad juzny m 1:50 4 m7




