
8xSS+SK8xSS+SK

4xSS+SK

8xSS+SK

4xSS+SK

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

4xSS+SK4xSS+SK

2xSS

2xSS

SP
SP

SO

SO

4xSS+SK
SO

SO
4xSS+SKSO

4xSS+SK

2xSS

2xSS

SP
SP

SO

SO

SO

SO

SO SO

SO

SO

8xSS+SK

8xSS+SK

8xSS+SK
SO

SP

SP SP
SP SP

SP

SP
SP

SP

SP

SP
SP

SP

SP

SP

SPSP

SP

SP
SP

SP

SP

2xSS

2xSS

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

4xSS+SK

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

SO

SO

SO

2xSS

ST

JP20+bet.podst.
+SJ01+OS01

4xSS+SK

- vymeniť vodič zvodu za nový izolovaný vodič AlMgSi ø8mm
- vymeniť krabice pre skúšobnú svorku za nové (KSZ)
- vymeniť skúšobnú svorku (SZ)
- doplniť podpery PV na zvodoch (rozostup cca 0,5m)*

Odporúčanie: 
Zachytávacie vedenie na streche budovy a zvodové vedenie je potrebné dať
do vyhovujúceho stavu podľa STN 34 1390.
- Dodržať odstupové vzdialenosti zachytávacieho vedenia od horľavého podkladu (10cm)
- Dodržať  vzdiadenosťi pri križovaní a súbehu vední so zachytávacou sústavou v zmylse STN 34 1390
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Doplniť nový zvod!

Doplniť nový zvod!
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2xZT2m - zemniaca tyč

ČZ - číselné označenie zvodu

2xSJ02 - svorka na tyč

SZ - skúšobná svorka
KSZ - krabica inštalačná
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Charakteristika bleskozvodu:

E-01 Uzemnenie a bleskozvod

Montážne poznámky:

Dominujúce vplyvy prostredia:Legenda:

JP20 - zachytávacia tyč
bet.podst. - betónový podstavec k JP
OS01 - ochranná strieška
SJ01 - svorka k zachytávacej tyči
SS - svorka spojovacia
SK - svorka krížová
SP (ST01) - svorka pripojovacia 
ST - svorka potrubná
PV17, PV21, PV23 - podpera vedenia
SO - svorka odkvapová
SZ - svorka skúšobná
KSZ - krabica inštalačná
ZT2m - zemniaca tyč 2m
SJ02 - svorka zemniacej tyče

Oceľové konštrukcie budov - všetky ich konštrukčné prvkymusia byť pripojené na ekvipotencionálne uzemnenie!
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1. Zberací a zvodový vodič AlMgSi ø8mm 
na vyznačených podperách PV, 10 cm od horľavej krytiny
2. Uzemňovací vodič FeZn ø10 mm

4. Zvody v skrytom vyhotovení , skúšobná svorka
v krabici KSZ, izolovaným vodičom AlMgSi ø8mm

6. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén 
odbočky z ekvipotencionálneho uzemňovača

7. Odpor spoločnej uzemňovacej sústavy do 10 ohm! 

3. Hĺbkové uzemnenie zemniacimi tyčami ZT2m, 
v počte 2 ks na zvod

5. Uloženie zvodov v dĺžke cca 3m v murive. 
Upevnenie flexibilným stavebným lepidlom.
Zvyšok na podperách PV.

1. Zberacia sústava mrežová
doplnená o tyčové zberače

2. Hĺbkové uzemnenie zemniacimi tyčami ZT2m, 
v počte 2 ks na zvod

3. Zvody sú navrhnuté v skrytom vyhotovení, 
skúšobná svorka v krabici KSZ

4. V miestach určených zvodov vyviesť nad terén 
odbočky z ekvipotencionálneho uzemňovača

5. Trieda ochrany pred bleskom LPS III 

6. Maximálna vzdialenosť zvodov 15m

7. Nad 20m dĺžky zberacieho vedenia inštalovať 
    dilatačnú vložku (DV)
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