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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Predmet rieSenia technickej dokumentdcie
Specifikacia predmetu riesenia projektovej dokumentdcie:

Stupen PD: Projekt skutkového stavu

Nd&zov stavby: Komplexnd rekonstrukcia budovy Mestského kultirneho strediska vo Filakove
Ndmestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Miesto stavby: Ndmestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Parcelné Cislo: -

Okres: Lucenec

Kraj: Banskobystricky

Investor: Mesto Filakovo, Radni¢nd 25, 986 01 Filakovo

Projektant: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢i autorizacného osvedcenia: 5287*T*4
Doddvatel: Ur€eny investorom na zdklade vyberového konania

1.2 Vychodzie podklady pri ndvrhu technickej dokumentdcie

- technickd& dokumentdécia stavebnej Casti
- sUCasne platné STN

1.3 Rozsah technickej dokumentdcie
- realizdcia uzemnenia a bleskozvodu
1.4 Uréenie vonkajsich vplyvov

V priestore realiz&cie technickej dokumentdcie sU vonkajSie vplyvy uréené odbornou komisiou v zmysle STN
33 2000-5-51. Vonkajsie vplyvy sU urcené v protokole Cislo 19.06.19 v jeho prilohe ¢. 1. Protokol o urceni vonkajsich
vplyvov tvori prilohu &. 1 technickej spravy.

1.5 Ocenenie rizika

Pre potreby ndvrhu bleskozvodu bol vykonany vypocet ocenenia rizika v SW DEHN Support od autora
DEHN.

1.6 Predpisy, normy a odkazy pouiité pri rieSeni technickej dokumentdcie

Technickd dokumentdcia je spracovand na zdklade t.€. platnych predpisov a noriem STN
tykajucich sa zariadeni rieSenych v tomto projekte.
Jednd sa hlavne o nasledujuce normy:
STN EN 62305-1 (34 1390):4.2012 Ochrana pred bleskom, Cast 1: Vieobecné principy
STN EN 62305-2 (34 1390):05.2013 Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika
STN EN 62305-3 (34 1390):11.2012 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbdch a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4 (34 1390):02.2013 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elekirické a elekironické systémy v stavbdch
STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009 Elektrické instaldcie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred zdsahom elektrickym pridom (411 Ochranné opatrenie: samocinné
odpojenie napdjania, 412 Ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosiinend izoldcia,

...)

STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007 Elekirotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast 6: Revizia.

STN 33 2312 (33 2312):09.2013 Elekirotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napdtia v
pevnych horlavych materidloch a na nich

STN 33 2000-4-42 (33 2000):5.2012 Elekfrické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-42: Zaistenie bezpednosti. Ochrana
pred Ucinkami tepla

STN 33 2000-5-54 (33 2000):8.2012 Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 5-54: Vyber a stavba elekirickych
zariadeni. Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice

STN 33 1500 (33 1500):2.2008 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007 Elekirotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast 6: Revizia. Kapitola é1:
Postupy pri vychodzej revizii

a sUvisiace normy.

1.7 Zakladné hladiskd a pozZiarno-bezpeénostné poziadavky

V zmysle vyhldsky MPSVaR 508/2009 Z.z. §2. vyhldsky prilohy 1 Cast lll. sU zariadenia uvedené v technickej
dokumentdcii zaradené do skupiny B.

Pri inStaldcii vietkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouZif vhodné pracovné ndradie a prdce
musia byt zrealizované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajucou kvdlifikdciou.

Charakteristické viastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmuU pocas montdze porusit.

Vodi¢e musia byt oznacené podia STN IEC 446 / 33 0165 /, tzn. tak, ako je uvedené v technickej
dokumentdcii.
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Spoje medzi samotnymi vodi¢mi a medz vodi¢mi a elekirickym zariadenim musia zaisfovat bezpecny a
spolahlivy kontakt.

Jednoftlivé predmety / prvky / sa musia montovat v sprdvnej polohe a zapojeni, aby sprdvne a spolahlivo
pracovdli, t. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su urcené.

Elekfrické zariadenia a pouiZité vodic¢e a kdble chrdnit pred mechanickym poskodenim polohou, zdbranou
resp. krytim.

7ivé casti elekirickych zariadeni chranit pred nebezpednym dotykom, priblizenim a mechanickym
poskodenim polohou, krytim a izoldciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpecnostnou tabulkou podla STN 018012-1, 2 upozoriujucou na
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené bleskom Cervenej farby na kryte elekirického
zariadenia podla NV 444/2001.

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevédzky i po kazdej zmene alebo rozsireni prehliadnuté
a preskusané, aby sa preverila jeho spravna funkcia v zmysle STN 33 2000-6. Po vychodiskovej odbornej prehliadke /
prehliadka, skUsanie a meranie / sa vystavi vychodiskovd sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistend jeho
spravna cinnost a aby boli dodrzané poZiadavky elekirickej a mechanicke] bezpeénosti a poziadavky ostatnych
predpisov a noriem.

K elektfrickému zariadeniu musi byt doddvatelom dodand dokumentdcia v potrebnom rozsahu umozniujica
stavbu, prevadzku, Udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych Easti zariadenia a daldie jeho rozsirovanie.
V uvedenej dokumentdcii musia byt podchytené vietky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim
zariadenia do trvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajucich sa tejto problematiky a jeho
realizécia musi zodpovedat danym normdm.

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Trieda ochrany pred bleskom
Na z&klade vypoctov je uréend trieda ochrany LPS Il

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1 Popis realizdcie - bleskozvod - vonkajSia a vnitornd ochrana pred atmosférickymi vplyvmi

Bleskozvod je realizovany podla STN 34 1390 po realizcii prdc bude dany do pévodného stavu. Vymeni sa
celd zvodova siUstava vratane podpier a uzemnovacia sistava bude opravend do vyhovujuceho stavu (Zemny
Odpor uzemnenia do 15 Ohm.

Vonkaj§ia ochrana je realizovand mrezovou zachytdvacou sustavou. Bleskozvod je navrhovany podia
predpisovej normy STN 34 1390:1.1969 max velkost oka je 20x60m. Na streche plochd s prevysenim do 1m je
instalovand mrezovd zberacia sUstava vodicom FeZn 8 na podperdch PV21, PV23 a PV17.

Zvody v pocte 7ks sU navrhované v skrytom vyhotoveni, skUsobnd svorka bude umiestnend vo vyske 60cm,
zvody budu ocislované.

Min. vzdialenost zachytdvacieho vedenia od horfavych materidlov (asfaltovy pds, hydroizolacnd PVC félia,
polystyrén ...) je 10cm v kazdom mieste.

Vietky uzemnovace ktorych zemny odpor je v&c&si ako 15 Ohm je potrebné prezemnit.

Jestvujuce zvody v pocte 5ks navrhujeme na opravu pouzitim nového izolovaného vodica AIMgSi @8mm
a tak isto novych vietkych komponentov (skUsobné svorky, krabice skUsobnej svorky, podpery....)

Dalej navrhujeme doplnit dva nové zvody v skryftom vyhotoveni izolovanym vodicom AIMgSi @8mm,
skUsobnd svorka bude umiestnend vo vyske 60cm, zvody budu ocislované.

Strojené zemnicCe budu realizované zemnymi tyCami v po&te min 2ks na zvod. Pripojenie zemnych tyc&i k
zvodu bude realizované gulatinou FeZn @ 10mm.

V miestach uréenych zvodov, v mieste kovovych konstrukcii budl z uzemniovaca vyvedené nad terén
odbocky, zhotovené vodicom FeZn g10mm.

Odporucany odpor uzemnovacej sustavy md byf nizsi ako 15 Q.

Odporucanie:

Zachytdvacie vedenie na streche budovy je potrebné dat

do vyhovujuceho stavu podla STN 34 1390.

- Dodrzaf odstupové vzdialenosti zachytdvacieho vedenia od horlavého podkladu (10cm)

- Dodrzat vzdialenosti pri krizovani a sUbehu vedni so zachytdvacou sustavou v zmysle STN 34 1390

VnuUtornd ochrana pred atmosférickymi vplyvmi v objekte je realizovand pospdjanim vietkych metalickych
Casti (svorkovnice EPS, hlavné a doplnkové ochranné pospdjanie

Vietky podzemné spoje a kontakty musia byt protikorézne osetrené asfaltovou izoldciou. Skrutkové spoje na
povrchu bleskozvodovej sUstavy sa musia antikorézne odetrit syntetickym mazivom. Prechod zvodov do pddy musi
byt chréneny pred kordziou pasivhou ochranou napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikordznou pdskou. Vsetky
pouzité sUciastky a sucasti bleskozvodovej sUstavy sa musia povrchovo upravif proti odoldvaniu poveternostnym
vplyvom. Vietky pouzité sUcCiastky a sucasti bleskozvodovej sUstavy musia byt typizované a certifikované.
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4. ZAVER
4.1 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodsiranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizk nadvdzuje na realizované rieSenie a na protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mdzu vzniknUt nasledovné rizika:
- Ohrozenie elektrickym prudom pri dotyku oséb so Zivymi Castami (priamy dotyk) pri oprave a Udrzbe
- Ohrozenie elektrickym prddom pri dotyku oséb s castami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najmé
poskodenim izoldcie (nepriamy dotyk)
- Nesprdvna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montdzi
- Oftvorené dvere rozvddzacov
- Nesprdvne zapojené a nevyhovujuce predizovacie privody
- Umyselny z&sah do rozvadzaca pod napétim
- Oprava poistiek
- Prdca pod napdatim nekvalifikovanymi osobami
- PouZivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombindcia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zdsad

- Nevhodné drzanie tela a zvysend nédmaha

- Zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenie a stres

- Ludské chyby, alebo spravanie

Odhad rizika
- PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia
Navrh opatreni voci tymto rizikdm

- Starostlivost o neporusenost jednoftlivych zariadeni

- DodrZziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, Udrzbe a opravdch,
pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukdzatelnym a pravidelnym poucenim, zadkolenim pracovnikov, ktory mézu prist do styku s elektrickym
zariadenim

4.2 Zavereéné ustanovenia

Montdzne prdce realizovat v stlade s platnymi STN. V §tadiu pripravy na montdzine prdce odportcam
zhotovitelovi konzultdciu s projektantom. Na redlizdciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat suhlas
investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje prévo upresfiovat, doplfiat a menit koncepciu elektrického
rozvodu pred zapoc&atim montdznych prdc, predovietkym polohu spinacov, zdsuviek a svietidiel. Zhotovitel ma
pravo poziadaf prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonceni
montdznych prdc musi byt vykonand prvd /vychodiskovd/ odbornd skiska a odbornd prehliadka zhotoveného
elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim sprdvy z OPaQS investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia
do prevddzky bez odovzdania sprdvy z OPaOS, preberd vietku zodpovednost za bezpec&nost elektrického
zariadenia investor a prevddzkovatel.

Pred zacatim stavebnych prdc je nutny pisomny sUhlas vietkych vlastnikov okolitych dotknutych parciel a
nehnutelnosti s realizdciou projektu.

Pred zacatim vykopovych prdc je nutné vytyCit vietky podzemné inZinierske siete v trase realizovaného
kéblového vedenia. Pri podzemnom usporiadani rozvodov je potrebné dodrzat minimdlne povolené vzdialenosti od
ostatnych sieti v horizontdlnom a vertikdinom smere podla STN 73 6005.

Po ukonéeni elekiromontdinych prac vykonat na elektrickej instaldciach v: p'rléstbroch skupiny ,,B* Prvi

vychodiskovu obornu prehliadku a skisku v zmysle vyhl. 508/2009 Zz. X ""\ aislay V,q
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Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
V Lucenci: JUn 2019
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

Cislo: 19.06.19 priloha &islo 1 technickej spravy
vypracovany podla STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 LuCenec

ZloZenie komisie:

-predseda: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier
-Clenovia: Ing. J&n Figa, elektrotechnik projektant
Mesto Filakovo, investor

Objekt:

Komplexnd rekonstrukcia budovy Mestského kultUrneho strediska vo Filakove
Ndmestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Podklady povuzité na vypracovanie protokolu:

stavebné vykresy v digitdinej forme

prehliadka objektu

norma platnd v ¢ase realizicie bleskozvodu

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom, Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2  Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3  Ochrana pred bleskom, Cast 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4  Ochrana pred bleskom, Cast 4: Elekfrické a elekironické systémy v stavbdach

Prilohy:
Priloha ¢.2. STN 33 2000-5-51, tabulka vonkajsich vplyvov
Opis technologického zariadenia
Projektovd dokumentdcia riesi bleskozvod pre budovu Mestského kultirneho strediska vo Filakove
Ndmestie slobody 30, 986 01 Filakovo. Konstrukcia budovy je ztehdl. Povrchovd Uprava vonkajsich stien je
silikdtovymi omietkami. StreSnu krytinu tvoria asfaltové pdsy.
Elektrické zariadenie instalované v objekte:
Uzemnenie a bleskozvod.
Rozhodnutie:
V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia urcila vonkajsie vplyvy pre elektrické zariadenia:
Bleskozvodovd sustava bytového domu je umiestnend v priestore &. 1.
Vonkajsie vplyvy sU uvedené v prilohe €. 2 technickej sprévy.
Zdovodnenie:

Odbornd komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajsie vplyvy urcené podia STN 33 2000-5-51
uplatiuju do takej miery, Ze im musi byt prispdsobené usporiadanie, technické vybavenie a vyhotovenie elektrickej
instaldcie.

Zd&pis spisany dna : 19.06.2019

EEI |
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TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV

protokol €. 19.06.19, priloha Cislo 2 technickej spravy

Na zdklade uvedenych skuto&nosti komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory a

miestnosti podla STN 33 200-5-51 nasledovne:

Kod Priestor
Vonkadjsi vplyv |
AA - teplota okolia AA 7
AB - atmosferické podmienky AB7
AC - nadmorsk& vyska AC 1
AD - Vyskyt vody AD 2
AE - vyskyt cudzich telies AE 1
AF - vyskyt kordzie AF 2
AG - mechanicky ndraz AG 1
AH - vibrdcie AH 1
AK - vyskyt rastlinstva AK 1
AL - vyskyt Zivo&ichov AL 1
AM - Ziarenia a iné pdsobenia AM 1
AN - slne¢né Ziarenie AN 1
AP - seizmické Ucinky AP 1
AQ - burkovd &innost AQ 3
AR - pohyb vzduchu AR 1
AS - vietor AS 1
BA - schopnost oséb BA 2
BC - dotyk osbb so zemou BC 2
BD - podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD 1
BE - povaha spracUvanych a skladovanych Iatok BE 1
CA - stavebné materidly CA1
CB - konstrukcia budovy CB 1

Pozndmka: Pokial elektrické rozvody budu ulozené na horlavych podkladoch a v nich musia vyhovovat norme STN

332312

e
AR S
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