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1. SPRIEVODNA SPRAVA

Mesto Hiakovo planuje uskutmit’ rekonStrukciu nevyuzivaného objektu (koncertééa starej zakladnej
Skoly) .Samotny objekt bol postaveny cca v daditsh rokoch minulého stotia . Dotknuty objekt sa
nachadza v areali suboru viacerych stavieb roziiéblu v pamiatkovej zdéne mestaldovo na Koharyho
namesti .Z dvornefasti je pri objekte pristavba s hygienickynzezaim rieSeny pre novovybudovany areal
Mestskej trznice . Na dotknuty objekt sa nagéjaripojky plynu a elektriky . Pred vyhotovenRD pre
ohlasovaciu povinna's sa uskuténila obhliadka samotného objektu so zameranim skeétho stavu, na ktorom
sa maju uskutmit  prace samotnej rekonstrukcie fasady . Bolvpage podklady od investora — snimok
z katastralnej mapy s parcelny&slami a dobové fotografie pévodne rieSenshély .

Jestvujuci objekt je umiestneny v ratom teréne v blizkosti jestvujucich spevnenyd@cthpl- verejny
chodnik . Charakter objektu je prizemny nepodpemy , s viditénou pristavbou hygienického z&zemia v
dvornej ¢asti budovy .Hlavny vstup do rieSenej koncgrte@ly je v stastnosti rieSeny len z dvornej
casti a cez spomenutl pristavbu hygienickéhoemig . Ci€om projekiu - rekonstrukcie fasady je jej
obnovenie do historického \fadu , rieSi sa faséda od Koharyho ndmestigséldfasada dalej sa rieSi aj vymena
troch existujucich okien nachadzajicich sa mk&Sej fasade na nové . Jeden okenny divde prebudovany na
dverny ,novy vstup priamo do koncertnej sakaharyho namestia / chodnika/¢q poZzaduje upravi aj
chodnik z vonkajsim vstupom do budovy .Tentopsje rieSeny ako bezbariérovy , s nAbehom

Poliiadova ¢elné strana dostane pdvodny historicky I'ezh , zateplenim a vymenou vyplni otvorov sa
vylepSia tepelnotechnické vlastnosti jestvuju@blvodovych konStrukcii .

1.2. WEelové jednotky
- celkova podlahova plocha 122,640
- celkova zastavana plocha objektu 150,90

1.3. Vecné &asové vazby na okolitl vystavbu, savisiace invesic
Pri stavbe neddjde k vyraznejSim obmeidmeny okoli objektu takze vystavba mézet brgalizovana
plynulo na zaklade poZziadaviek investora.

1.4. Prel’ad uzivatd’ov a prevadzkovatd&ov
Celu stavbu bude prevadzkavanvestor : Mesto Fakovo.

1.5. Predpokladana lehota vystavby

Zahajenie vystavby : - 04/2020
Ukorgenie vystavby: - 06/2020

1.6. Vplyv na uskutaiiovanie stavby na Zivotné prostredie

Zivotné prostredie danou stavbou nebudehadnotené. Nedochadza k Ziadnemu vyrubu zelene.
Vystavba nevyZzaduje likvidaciu hodnotnych porastegpektovanie ochrannych péasiem z titulu
chranenych objektowi inych danosti. Nakitko stavebnacinnog’ bude realizovana priamo v zastavadesti
mesta, pdas vystavby ddjde k prechodnému obmedzovaniu dgpaak obmedzovaniu pohybu chodcov.
Dodéavaté stavby je preto povinny vykoné&vaopatrenia k zamedzeniu zvySenej dmosti a pradnosti,
dodrZiava cistotu komunikacii a tieto gas prac okamzit&stit’.

1.7. Poziadavky na uvadzanie dokafenej stavby do prevadzky
Stavba mé6ze tyaradena do prevadzky aZz po kompletnom té&onstavebnych prac prislusSriasti
stavby

1.9 Starostlivo$’ o bezpé&nost’ prace

Predmetom projektu je rekonstrukcia fgskoncertnej saly vratane vymeny a Gpravy troklen .
Stavebné prace budu prevedené z leSenia Z dovaghgbesti pri stavebnych pracach must’lmkolo objektu
volny pracovny pas v Sirke 3 m od objektu. Pre zanigdstaveniska budu vyuZivané priestory objektiené
investorom, resp. dvor mestskej trznice ktory bapieteny a zabezpeny proti vstupu nepovolanym osobam
— vtomto vyhradenom priestore mézuthymiestnené skladové kontajnery a mobilné WC. Vioglektricka
energia pre stavebnéaly bude odoberana v objekte, za Uhradu. V miestdbleru budld namontované mara
Starostlivog o bezpénog’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zaklagrmminnosou vedenia stavby. Tuto
povinnos' vo vSeobecnosti uklada Zékonnik prace. Pri reglizd potrebné dodrZavyhlaSku o bezpmosti a
ochrany zdravia pri stavebnych prac&ci47/2013 Z.z. sdinnog’ou od 1. jula 2013, a zakén124/2006 Z.z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @nplniektorych zakonov.



Stavenisko musi vyhovovdezpénostnym a zdravotnym poZiadavkdm v zneni nar. viidy396/2006 Z.z. a
musi by zriadené tak, aby &mlo v3etky podmienky zakona. Predtatim vlastnych prac musia by3etci
pracovnici preukazafee oboznameni s platnymi beZpestnymi predpismi, s dérazom na predpisy v
stavebnictve. Pracovnici su povinni ich dodrZfaa&ontrolovad po celd dobu vystavby. Zviddotrebné je
dba’ na bezpénog’ pri praci vo vySkach. Pracovnici proti padu z wySkusia by chraneni zabradlim
alebo bezp&ostnym lanom. Pri manipulacii s bremenami /viaganeSanie, dvihanie/ musia tmarislusna
kvalifikaciu. Za plnenie Uloh organizacie v oblastiarostlivosti o bezgaos a ochranu zdravia pri praci
zodpovedaju veduci pracovnici na vSetkych stgh riadenia. Stavebnik je povinny pri pripraveeaizacii
stavby postupovaa zabezp#mva® ustanovenia nariadenia viady 396/2006. Plni oznamovaciu povinngs
pod’a § 2 ods. 3, inSpektoratu prace.

V projektovej dokumentacii su ztddnené vSeobecné zasady prevencie tykajuce sachespiea ochrany
zdravia pri praci. Pre danu stavbu je potrebné zadg® Osobitné minimalne poZiadavky na stavenisko
v rozsahu nar. vIady.396/2006 Z. z. Pri vSetkych stavebno-montaznydcaeh poas vystavby je povinny
zamestnavate oboznami pracovnika s bezprostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposobace.
Pracovnici musia dodrziawvezakladné pravidld bezgmosti a hygieny pri praci. Obsluha musit’hyadne
vySkolena, zapracovana a stale vedenda k udrZiavheapénosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom
preskdovani musi by vedeny pisomny doklad. Opravy a udrzbu strojoxkytéaid’. je mozné vykonavaiba vo
vypnutom stave.

Pracovnici musia by’ pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi pomdckam, na stavbe musi by
umiestnena lekarntka so zakladnymi prostriedkami prvej pomaci.

Dodavaté stavby je povinny p&as stavebnajinnosti reSpektowapoziadavky vyplyvajuce

« z Vyhlasky¢. 147/2013 Zb. SUBP a SBU o be#pesti prace

» zakon 124/2006 o bezgosti a ochrany zdravia pri praci

* nariadenie vlady SR. 387/2006 o poZiadavkach na zaistenie b&zp&tného a zdravotného
ozna&enia Vv praci

» zakon 125/2006 o in3pekcii praci a nelegélnej praci

* nariadenie vlady SR 396/2006 o minimalnych bezgreostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavbu

* nariadenie vlady SR. 391/2006 o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko

* nariadenie vliady SR. 310/2013 o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych poZiadavkach
pri manipulécii s bremenami

* nariadenie vliady SR. 392/2006 o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZzivani pracovnych prostriedkov

2. TECHNICKA SPRAVA

Dotknuty /jestvujuci/ objekt sa nachadzavinatom teréne. Geologicky prieskum nebolizestany na
pévodnejéasti budovy , meteorologické, hydraulické a seikdifavy ovplyvnili jestvujuciwtas’ objektu / na
zvislych stenach st vidiee zvislé trhliny /. Objekt bol postaveny ccadvatsiatich rokoch
minulého stordia . Je to klasicka murovana stavba s pinychl teh@ozdznym nosnym systémom . Objekt je
prizemny , nepodpiviény ,prestropenie prizemia je rieSené dreveniemiiovym  stropom s plnym
debnenim a rdkosovou vapenno cementovou omietk@streSenie je rieSené sedlovym tvarom strechy
nosnu konstrukciu vytvara dreveny krov so stajasgolicou , krytina je rieSena z falcovaného pkavaného
plechu .VSetky vypilové konStrukcie su drevené , zdvojené .

Navrh rekonstrukcie fasady :

V tejto projektovej dokumentacii &b celkova rekonstrukcia fasady so zachovanistorického vzfadu ,
vylepSenie technického stavu a zniZzenie energetick@kladov- natmosti na prevadzku budovy. &8ne sa zvysi
tepelny odpotim sa zabrani unikaniu tepla.

Tieto Upravy sa dosiahni navrhouwavymenou jestvujuciobkien, realizaciouvstupnych dveriza nové
drevené vyplové konstrukcie s mensim vodivym odporom teplaerbk otvory budd upravené , rieSi sa
domurovanie osteni otvoraim sa zmen3i Sirka novych okiebalej sa to dosiahne navrhovanym zateplenim
obvodového plaga mineralnou vinou hr.: 120mm . Ostenia vyplni aitw sa opatria zatépvacim
systémom hr. 30 mm.

Stavebno - technické rieSenie stavby

1. HSV prace




a ) Bdracie prace — Pred realizaciou bdracich présia by demontované vSetky jestvujuce  stavebnou
¢innog’ou dotknuté rozvody energii!!Pri realizacii zabedpeochranu jestvujucich furkych rozvodov
a technickych zariadeni.

vypilové konStrukcie:

- odstranenie vypbvych konStrukcii v oplasteni v celom rozsatudovy / oknéa/

zvislé konStrukcie:

- vybdranie parapetného muriva z plnych tehal 300 mm

klampiarske konStrukcie:

- demontéz dagvych Zlabov z pozinkovaného plechu

- demontaz dédvych zvodov z pozinkovaného plechu

b)_ Zemné prace - nerealizuju sa
c.)_Zvislé a kompletné konStrukcie
Zvislé konStrukcie sa tykaju domunoiza osteni okien po vybudrani okien . RieSi gprava
stavebnych otvorov domurovanim oboch osteningaghl tehdl v hrabke 150 mniim sa zmenSi Sirka
novych okien .
d) Vypliové konstrukcie otvorov
Okné& - nové okenné wyidvé konstrukcie —drevené ,zasklené izojen trojsklom
4+16+4+6+4 mm
Dvere, vrata a brany - vchodové dridjkvé dvere drevené, 1/3 presklené otvarav@ame drevenej
zarubne
Dvere, vrata a brany budd pouZité také, ktoiéap normové poZiadavky.PodrobnejSie &.WPD.
e ) Povrchové upravy
Vnutorné povrchoveé Upravy - vyspraeemutornych povrchov murovanyéhsti po baracich
pracach vap.cement. omietkou Stukovou . Rozpadsni’ po baracich pracach.
- hladké vdpennocementovéethy
VonkajSie povrchové Upravy presiekovanie + vrchna omietka vapenno-cementova /$tuke
fasadny silikdtovy néter
- osadenie fasadnych ozdobnych prvkov

2 PSV prace

> Tepelné izolacie

Navrhované zateplenie obvodového f@ag minerdlnou vinou hr.: 120mm , sokel bude zatgple
extrudovanym polystyrénom hr. 100 mm. Ostenia viypinorov sa opatria zatégvacim systémom hr. 30 mm
. Tepelné izolacie su pouzité vSade tam, kde sideki@d zvySené poZiadavky na tepelnotechnické paramat
eliminéciu tepelnych mostov.

Zate’ovaci systém :

Zatep’ovaci systém s mineralnej viny fasadnej ZT1

» Pbévodny obvodovy pl&murovany z plnych tehdl

» Jestvujuce vonkajSie omietky / brizolit , vapercementova omietka /
* Penetrany nater

» lepiaca stierka flexibilna napr.: WEBER.THERM EXCSWE (401 PE)

« tepelna izolacia z mineralnej viny hr.. 120 mmOBASIL FKD S

e armovacia stierka s vtlanou sklotextilnou mriezkou vystuzna tkanina -sfmaé rozperky dl. 275
mm - Hmozdinka EJ-TID-T koviit

e vapenno-cementova ,Stukova stierka

e podkladny nater WEBER 700

e nater fasadny, silikatovy

Zatefovaci systém sa pouZziva na zlep3enie tepelngizgjachopnosti obvodového muriva novostavieb,
ako aj na dodatmé zateplenie obvodovych pté¥ starSich budov. Nizka plosna hmothsgstému (cca 7,5
kg/n?) a spdsob montédze uninge jednoduchd realizaciu rekonStrukcii a zébepnia fasad bez vaich
narokov na priestor, prevadzku a zasahu do statiokynutychcasti stavieb.
VSeobecne platné podmienky pri realizacii zatdppvania:
Pri aplikacii zatepovacieho systému na konkrétnom objekte je potrelonéZiava :
-projekt resp. navrh na zateplenie objektu
-technické podmienky a technologicky predpis vydayrpbcom
-pouziva vyhradne materialy dodané firmou, ktora zaie, Ze materialy a vyrobky
sfnaju vlastnosti uvedené v osventhi zatepovacieho systému
-pouziva materialy a vyrobky, ktoré su oztemé na obale a dodacom liste: vyrobca, éenie,



materialugislo vyrobnej Sarze a pod.
Obmedzenie pri realizicii zatefovacieho systému:

S uvedenymi systémom je mozné pratada teploty +9C, do jednotlivych komponentov nie je
pripustené primieSavaakékdvek chemické prisady proti zamrznutiu. Pri spracdva potrebné zamedzi
priamemu podsobeniu silného vetra, hnanéha’dasilného sinamého Ziarenia, ktoré vplyvaju na nerovnorodé
vysychanie jednotlivych vrstiev systému.

Pri pouziti tepelnoizokmych platni z mineralnej viny plati nasledovné eldaenie pre pouZitie tenkovrstvych
omietok:

Je zakdzané pouZitvaa povrchovlu Upravu tenkovrstvé omietky tmavydeldaych odtigov, ktorych stupe
svetlosti je menSi ako 30. Stupne svetlosti prishjizce k jednotlivym farebnym odiiem su k dispozicii
u vyrobcu, resp. dodavdte .

Pripravné prace

Pred zahgjenim prac je potrebné vehomamoriadnu pozorna's kvalite podkladu a Gprave
klampiarskych vyrobkov. Prace je mozné vykdrdeSenia.

Fasadne plochy je nutné pred kladenim Zategcieho systému prekontrolavazistit ich skutkovy stav, dt
odutécasti, vyrovnd, odstrani pod’a moznosti staré disperzné natery a nastreky, rainenvsak rozrusiich
povrch murarskym kladivom. Vyspravky je vhodné foipennocementovou maltou.
Pri uprave klampiarskych vyrobkov musime uvazosdaym, Ze kon&a rovina fasady bude predsadena pred
pévodnou o hrabku tepelnoizét@ho systému. Preto je nutné ,,povytiahnparapetné plechy, oplechovania
atiky, rims, hromozvody a ostatné konstrukcie pni:mé na povrchu fasady. Po ukoeni uvedené
pripravnych prac dopotujeme plochu fasady oplachhtiakovou vodou.
Montaz tepelnoizola&ného systému:

- ZaloZenie sokla
Na vyschnuty vopred pripraveny podklad pripevnimmmpcou hmoZzdiniek a vrutov do dreva soklovy
hlinikovy profil ktory zavdzime do vodorovnej pophNa zadnu stranu tepelnoizéhej platne nanesieme
lepiacu stierku. Soklovy profil musi ByloZzeny na naroziach mal uzavreta spodnu plochu.
Kladenie platni z mineralnej viny

Po uloZeni spodnej rady tepeln. plawkraiujeme v ich kladeni smerom hore. Je potrebné&’ diza
dbésledné dodrziavanie predpisanych detailov, najzodpovedné obalenie plathe’k@i. Aby bolo dodrza
tieto detaily, je potrebné na kazdoml'mom konci dosak, tj. pod parapetnym plechom, ntnmm naroZi
budovy, na sokloch podklatipod platne pas gieviny, ktorym sa hrany dostatee obalia. Po prilepeni platni
na fasadu vykoname ich dod&até upevnenie hmozdinkami. HmozZdinky musia’ lptvené v nosnegasti
muriva a vziiadom na polystyrol hlava hmozdinky matbygapustena cca 2 mm do tepelnoiz. dosky
z mineralnej viny.

Armovacia vrstva — kladenie sklennej sigoviny

Armovacia vrstva sa robi na vybrasenmmnrchu polystyrolovych dosak. Jednotlivé kusyteiény
spdjame vzajomne na presah 10cm. Na obgviagnahanych miestach fasady ako napriklad soldédéado
vySky 1l.nadzemného podlaZia, okolie okien, naro&grizemi a podobne sa dopfuje vytvori armovaciu
vrstvu z pevnejSej sfeviny. Pri kladeni sigoviny okolo okenného otvoru obalime t¥ginou plochy ostenia,
potom plochy nadpraZia okenného otvoru a nakonéeconinu fasady na roh okenného otvoru poloZzime pés
sietoviny cca 30cm Sirky 20cm pod uhlom®45
Penetracia podkladov vrstvy

Po dokonalom vyschnuti armovacej vrstugtpipime k jej penetracii prislusne sfarbenym padikym
naterom.

Nanesenie povrchovej Upravy — tenkovrstvej omietky

Po dokonalom zaschnuti pen&tgho nateru pristipime k nandSaniu tenkovrstvejetiyni Pred
zahgjenim prac pozakryvame parapetné plechy, zakojv krepovanou lepiacou paskou zakryjeme okenné
ramy, okna prekryjeme plastikovou foliou.
Technické a UZitkové vlastnosti finalnej Gpravy

Plochy zrealizovaného zaepacieho systému musia tbyzh'adovo jednotné, rovnomernej Struktdry,
bez farebnych nerovnomernosti. Uprava povrchu masbbi’ estetickym dojmom ako celok. Zatepacie
prace budu prevedené z leSenia.

Statické zhodnotenie

Zatefovaci systém sa pripevni o fasadu lepiacimi tmelanzdrové mechanicky upevni
hmozdinkovym systémom, s kotvami z umelej hmotglkeou dosadacou plochou hlavy kotvy ¢gb kotviev :
6 ks/ n?). Pouziju plastové tanierové prichytky typu TIB/0 (klinec je ockovy).



Upozornenie.

Zateplenie je mozZné realizota vyluéne len kompletnych zat€ovacich systémov, kde su jednotlivé
komponenty zosuladené a certifikované vyrobcom. Vidmna kombindcia komponentov od dvoch
roznych vyrobcov nie je mozna!

Z hradiska technologického postupu doporéujem pred zate@ovanim obvodového plaa realizovat’
obnovu pavlai.

VSetky prace je potrebné prevadz v sulade s technologickym postupom vyrobcu pre dagn
zate@’ovaci systém. Prace prevadzramdZe len organizcia vlastniaca licenciu na dantethnoldgiu.
Zmenit’ farebné rieSenie objektu je mozné len so suhlasgpnojektanta!

Poziarne zabezp&enie objektu

V zmysle funknosti jednotlivych priestorov objektu ide o priestoktoré z Hiadiska prevadzky
nevykazuju Ziadne zvySenie poZiarneho rizika vau& Ze budu dodrZzané pozZiarno-bémpstné predpisy.
Jestvujuci objekt je zabezfEny bleskozvodom pdid platnych predpisov.

3. NAKLADANIE S ODPADMI

Odpady , ktoré vzniknu §ms realizacie objektu — Rekonstrukcie fasady kdnegrsaly vo Hiakove:
- sU zaradené pdd vyhlasky MZP SR:. 365/2015 Z. z. a zéakona 79/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
kategorizicia odpadov a vydava ,Katalég odpadogledovne:

Cislo,druhi | Nazov druhu odpac Kategoria Materialova Nakladanie

odpadu odpadu bilancia t/rok |odpadmi

15 010: Obaly : papiera a lepenl ostatn 0,C1 Legalne

zariadenie

15 010: Obaly : plastov ostatn 0,01 Leg, zariaden

17 010« ZmieSané odpady zo staviet |ostatn 0,35 Legélne
demolacii iné jako uvedené v zariadenie
170 901 ,170902,170903

P@as realizacii RekonStrukcie fasady koncertnej sélgelej Zivotnosti jestvujuceho objektu je pownn
pbévodca dodrZiavaustanovenia zakona 79/2015 Zb o odpadoch a suvisiacich vykonavahléiok
MZP. v odpadovom hospodarstve. Zivotné prostreldieou prevadzkou nebude znehodnotené. Stavebnik je
povinny vykonavé opatrenia k zamedzeniu zvySenejdnlosti a pradnosti. TaktieZ je nutné dodrziasiatotu
komunikacii, ktoré bude uzivaaotas rekonsStrukcie aj gas uzivania stavby.

V Lucenci, dia 18.10.2019 Vypracovalilng. Zsélyi Zsolt



