
Napäťová sústava

Označenie elektrických predmetov pre
montáž na horľavý podklad 

Označenie elektrických predmetov pre
montáž do horľavého podkladu 

Elektrické svietidlo pre
montáž na horľavý podklad 

Označenie elektrických predmetov pre montáž
na a do horľavých látok podľa STN 33 2312
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E-05 Elektronický zabezpečovací systém

Legenda

Dominujúce vplyvy prostredia

V priestoroch s prostredím vlhkým, kúpelniach a v technologiských 
priestoroch zriadiť doplnkové ochranné pospojovanie vodičom H07Z-U 6 zž

Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým
rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA -STN 33 2000- 4-41:2007

Elektrické rozvody uložené na horľavých podkladoch
a v nich musia vyhovovať norme STN 33 2312:2013

50 Hz, 400V, TN-S3+N+PE

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa 
STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
podľa príslušných článkov nasledovne:
411 - Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia
413 - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
414 - Ochranné opatrenie: malé napätiem SELV a PELV
415 - Doplnková ochrana
415.1 - Doplnková ochrana: prúdové chrániče 
415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Elektrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie  musia 
vyhovovať norme STN 33 2000-7-753:2004

Elektrické rozvody v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích 
priestoroch  musia vyhovovať norme STN 33 2000-7-701:2007
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Legenda miestností
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CYKY-J 3x1,5mm - Ústredňa EZS s bezdrôtovým modulom, GSM
a so zálohovou batériou, napojenie z RH, FA0.4
Jablotron JA-103KRY + Batéria SA214-2.6

JA-114E
Zbernicová LCD klávesnica s grafickým displejom
+ modul vstupov - CC-01 2x0,5+2x0,8

JA-111A RB
Vonkajšia  zálohovaná siréna
s výstražným majákom - CC-01 2x0,5+2x0,8

JA-120PB 
Vnútorný PIR detektor s detekciou rozbitia skla - CC-01 2x0,5+2x0,8

JA-110ST 
Kombinovaný optický detektor dymu a vysokej teploty
- nesmie byť zapustený - CC-01 2x0,5+2x0,8 

JA-110A 
Vnútorná siréna - CC-01 2x0,5+2x0,8

!

POZOR
ELEKTRICKÉ 
ZARIADENIE!

HLAVNÝ
VYPÍNAČ

VYPNI 
V NEBEZPEČENSTVE

NEHAS VODOU
ANI PENOVÝMI
PRÍSTROJMI!

Navrhované káblové trasy

JA-113E
Zbernicová LCD klávesnica 
+ modul vstupov - CC-01 2x0,5+2x0,8

JA-110P
Vnútorný PIR detektor - CC-01 2x0,5+2x0,8

JA-110P

JA-110P

JA-110P

JA-110ST 

EZS

S

EZS

S

JA-120PB 
JA-120PB 

JA-120PB 

JA-120PB 

JA-120PB 

JA-120PB 

JA-120PB 

JA-111A RB

JA-110A 

JA-114E

JA-113E

JA-113E

+ 2x JA-192E

+ JA-192E

JA-103KRY
+ aku

JA-120PB 

+ 2xJA-192E

JA-111A RB


