DETAIL "A"- Detail vyvedenia hydroizolacie na zvislu stenu

(steny s podrezavanim)
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Vyklinovanie na cell &frku muriva
| ——— + $kdra medzi klinmi vyplnend
cementovou maltou.
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DETAIL "C"- RieSenie ukoncenia podlahy pri vchodovych dverach

Ukoncovact profil 32x18mm hribka 14-18 mm
s predvrtanymi otvormi pre zapustené skrutky
— Gprava eloxovan§ hlink (strieborny)

Zvisld vystuz #R10 dl. 150 mm po 500 mm
vzdialenostiach. Zvisli vystuZ zabetdnovat
do dratkobetonu.

Podbeténovanie prahu — $irka 100120 mm,
vigka 50 mm z betonu €25/30

Pdvodné hlintkové dvere — spdtnd montaz

]

x Dodatognd hydroizoldcia z PE-HD/LD/
alt. PVC folie o hr. 1,8=2,0 mm.

Folia bude vioZend s presachom Scm von
a 10 cm do vnltra budovy.

Impregnovand komprimovan@ multifunkénd paska
uréend na komplexné utesnenie parapetnej $pary
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napr. weberbat cementovy poter

Kotviaci prvok s podloZkou

Stenovd lista "K1” s vystuZenym okrajom
R.S. 50 mm z poplast. plechu FATRANYL-L.
(ligtu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

Stenova lista "K1" s vystuZenym okrajom
R.S. 50 mm z poplast. plechu FATRANYL-L.
(listu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

Vyrovnanie odskoku v podlahe — vytvorenie

DETAIL "B"- Detail vyvedenia hydroizolacie na zvislu stenu
(zadna stena odizolovana v minulosti)

PU tmel
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Stenovd lista "K1” s vystuzengm okrajom
R.5. 50 mm z poplast. plechu FATRANYL-L. —————
(listu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

Skratenie stavajlcej izolacie, odrezanie
pozdlZ muriva

I s e

e
LSS S S

/
mp/pg////////
S S S

7
L PV YY
i / s =

Drevend odvetrdvacia lista kotvend do steny -
— Slepd podlaha z hoblov. dosdk hribky 16mm a $irky 95 mm, rozostup
Dilatacia podlahy — polystyrén hr. 20 mm
lepeny podkladu PU lepiacej peny

LEGENDA:

Sportova podlaha z drevenej parkety , cetrifikacia FIBA - level 1

— Drevend trojwstvova Sportova parketa hr. 14 mm , s masivnou vrstvou
v hr. 5,5 mm, opatrena 7 x UV lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20-4,
parketa Dub rustik. Po obvode podlahy sa navrhuje drevend odvetravacia

lista, ktord bude kotvend do obvodovej steny.
PE félia hr. 0,1 mm

(stred/stred): 137 mm

— OdpruZeny nosnfk: prefabrikovany, s vrstvou z gumovych pruZnych noZi¢iek
hr. 20 mm, rozmery. 4000 x 50 x 39 mm, rozstup (stred/stred): 500 mm —/

FLEX SYSTEM DURA 20-4
4‘ hribka 69 mm

— PE fdlia hr. 0,15 mm napr. FATRAPAR
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poter hr— 30-40 mm napr. weberbat cementovy poter

Izolacia zvislej steny v mieste schodov
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/ @ZAMKOVA DLAZBA schodiskové stupne a podesta
N ) — zdmkova dlazba 100x200x60mm (sive] farby) 60 mm
2 (8kary vyplnit drvenym kamenivom fr. 0—4mm
N — Ldzko zo Strkodrvy fr.4—8 mm 40 mm
— ndsyp zo zhutnenej $trkodrvy fr.0-32, zhutnit po 150mm wrstvach * 700 — 1200 mm
/ Pozn.: Pri schodikovych stupfioch hribka nasypu cca. 150 mm

Povrchova Uprava stien telocviéne

— povodné steny po odstraneni nestdrznych alebo prilis hrubych vrstiev

predchddzajicej farby, umytie stien

Dratkobetonova podlaha hr. 120-170 mm — vyrovnanie nerovnostoi podkladu
min. hrabka 120 mm, strojné hladenie povrchu, dodato&né rezané zmrastovacie
gkary: beton C25/30, ocelové vidkna DRAMIX 3D 45/50 BL — 20 kg/m3.

Po obvode podlahy vioZit polystyrén hr.20 mm-—vytvorenie okrajove| dilataénej Skary

- separa&nd a ochrannd textflia s plo&nou hmotnostou 300 g/m?
— hydroizolagné félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 — fdlia

bude volne poloZend, spoje navzdjom prevarit, foliu vyviest na zvislé steny nad

Groveri dratkobeténovej podlahy, ukon&it so stenovou ligtou "K1”

— separa&nd a ochranng textilia s plo$nou hmotnostou 300 g/m*

/ — vyspravenie podlahy v rozsahu 10 % — penetradn§ ndter + jemny cementovy

— Vyblranie odutjch, nestdrznjch a popraskanych &ast? (vrgtane odstranenia hydroiz.)
v rozsahu cca. 10 % plochy — vy&istenie podlahy (zametanim) — vid. Biracie prace

— odstranenie nestdrznych omietok resp. Casti za@kladu, oliestenie steny a zakladu
— cementovy predndstrek + jadrov@ omiekta hr. 15 aZz 20 mm
- separa&nd a ochrannd textilia s plodnou hmotnostou 300 g/m?

— hydroizola¢né félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 — fdlia

bude mechanicky kotvend, spoje navzdjom prevarit, foliu po obvode ukon¢it so
s pretmelenim, foliu prepojit s hydroizolaciou podlahy !!!
— ochrana izol@cie — nopova félia hr. 8 mm, napr.: FATRADREN 0815 Z1

— vyspravenie stien — vytmelenim a vystierkovanim cca.10% plochy

— 1 x penetragny nater a 2 x interiérova mal’ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav

Projektant “Ing. Attila Farke$ — Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskfch prdv pre tento projekt: Kopfrovanie, alebo pouZitie projektu alebo
jeho Easti pre inj Géel, dlebo stupefi ako bal spracovany je mozné len s jej shlasom. porusenie prdv je trestné v zmysle zékona & 185/2015 Z.z.

s pretmelenim.
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