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LEGENDA:

Sportova podiaha z drevenej parkety , cetrifikacia FIBA - level 1
— Presnd skladba vid. Novy stav — pddorys a rez

— — — lzolacia zvislej steny v mieste schodov

— odstr@nenie nesGdrZnych omietok resp. Casti zdkladu, ogiestenie steny a zdkladu

— cementovy predndstrek + jadrovd omiekta hr. 15 aZ 20 mm

— separaénd@ a ochrannd textilia s plodnou hmotnostou 300 g/m?
— hydroizola¢nd folia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 — fdlia

bude mechanicky kotvend, spoje navzdjom prevarit, féliu po obvode ukon¢it so
stenovou listou "K1” s pretmelenim, féliu prepojit s hydroizolaciou podlahy !!!

— ochrana izoldcie — nopova félia hr. 8 mm, napr.: FATRADREN 0815 Z1

Povrchova uprava stien telocvitne

— pdvodné steny po odstraneni nesldrinych alebo prili§ hrubych vrstiev

predchddzajicej farby, umytie stien

— vyspravenie stien — vytmelenim a vystierkovanim cca.10% plochy
— 1 x penetradny nater a 2 x interiérovd mal’ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

@ /-] Povrchova Uprava vonkajsieho ostenia a stien okolo vstupu
— Pdvodné vonkajSie ostenie,nadpraZie a stena okolo vstupu — ol&istenie

+ vyspravenie omietky v rozsahu 30%
— Podkladny ndater napr. WEBER 500

— Fasadny silikénovy nater — napr. 2 x WEBER.TON EXCLUSIVE (farbny

odtiefi prispbsobit k stavajicej farbe fasady)

|:| Podrezavanie obvodového tehlového muriva

— Presnd skladba vid. Novy stav — pddorys a rez

@ ZAMKOVA DLAZBA Spewnend plocha okolo vstupu

— zdmkova dlazba 100x200x60mm (sivej farby)
(8kary vyplnit drvenym kamenivom fr. 0—4mm)

— LdZko zo Strkodrvy fr.4—8 mm

— Zhutnend Strkodrva fr.0-32 mm

— Rastly terén

@ ZAMKOVA DLAZBA schodiskové stupne a podesta

— z&mkovéa dlazba 100x200x60mm (sivej farby)
(8kary vyplnit drvenym kamenivom fr. ‘0—4mm)
— LdZko zo Strkodrvy fr.4—8 mm

— ndsyp zo zhutnenej Strkodrvy fr.0-32, zhutnit po 150mm wrstvach *

Pozn.: Pri schodikovich stuptoch hribka nésypu cca. 150 mm
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POPIS:

— Spitnd montaZ? pdvodnjch hlinfkovjch dveri. Osadenie dveri okien podi'a poZiadaviek
normy STN 73 3134/2014 (systémové rieSenie) — tesnenie v 3 zénach: vnGtorny a
vonkaji uzdver styku, tepelnoiz. viplii styku.

— Stenovd lista s vystuZzenym okrajom R.S. 50 mm z poplastovaného plechu
FATRANYL-L. (litu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

— Citypalisddy PREMAC v§dky 40 aZ 100 cm, farba sivd okrem palisdd na okraji
prvého a posledného stupfia, ktoré budd grafitovej farby. Palisady sa osadzaji do
[6%ka z prostého beténu (min.C16,/20) konzistencie K1 do hlbky cca 1/4 a2 1/3
celkovej vysky palisddy, hrdbka bet. 16Zka min 100 mm. Pri palisddach pri
schodoch vifltvorit spolo&né betdnové 16Zko. Pod beténové 16Zko zhotovit nosnd
vrstwu zo zhutnenej Strkovdrvy fr. 0—-32mm a hr. 100 mm

— Parkov§ obrubnik 50x250x1000mm osadené do betdnového 162ka z betdnu C12/15.
1P8((Jj beténové 16Zko zhotovit nosn wrstw zo zhutnenej Strkovdrvy fr. 0—-32mm a hr.
mm.

— Stavebnicové hlintkové zabradlie so zvislym delenm vy&ky 1000 mm, kotvenie z
boku s min. priemerom madla 50 mm - alternativne ocelové zdbradlie celozvarané z
bez3vikovych rlr opatrené so Ziarovo zinkovou povrchovou Gpravou.

- Podbeténovanie prahu — &frka 100-120 mm, v§gka 50 mm z beténu C25/30 s
vodorovnou vystuZou 8R10 + so zvislou vystuZou 8R10 dl. 150 mm po 500 mm
vzdialenostiach. zvisli v§stu? zabetdnovat do dratkobetdnu.

Vykaz palisad
Pa4 Pa6 Pa8 Pa10
- 40 cm - 60cm | =80 cm | — 100 cm
Siva  |Grafitova Siva Siva Siva
Potet (ks) 52 32 8 4 30
SPOLU 84 8 4 30

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav

Projektant “Ing. Attila Farke$ - Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskjch prav pre tento projekt: Kopfrovanie, alebo pouZitie projektu alebo
jeho Casti pre ing Gel, dlebo stupefi ako bol spracovan§ je moiné len s jej sihlasom. porusenie prav je trestné v zmysle zdkona & 185/2015 Z.z.
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