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LEGENDA:
—— —— Sportova podiaha z drevenej parkety , cetrifikacia FIBA - level 1 Povrchova uprava stien telocviéne |:| Podrezavanie obvodového tehlového muriva
— Drevend trojvrstvova $portovd parketa hr. 14 mm , s masivnou vrstvou N ¥ - p6vodn§ steny po_odstraneni nesdrzneh dlebo prilis hrubjch wstiev — Podrezdvanie obvodoveho muriva v 152nej Spre — murivo bude postupne
) ; - & predchddzajicej farby, umytie stien podrezané retazovou elektrickou pflou cca. 10 cm nad podlahou telocvigne
v hr. 3,5 mm, opatrend 7 x UV lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20-4, I — vyspravenie stien — vytmelenim a vystierkovanfm cca.10% ploch blisse! [6%nel &G P & %kara bud hanick Sstend
arketa Dub rustik. Po obvode podlahy sa navrhuje drevend odvetrdvacia < yep ¢z 9 Vs ) gea.1i> plochy (resp. v najplizsej Io nej are). rerezang skara bude mechanicky precistend,
|F~)§t ktord bude kotvena do obvodovei st P E = 1 x penetratng nater a 2 x interiérovd mal’ba (Primalex,Dulux,Farmal...) tak aby sa mohla vloZit dodato&né hydroizolacia z PE —HD/LD/ alt. PVC fdlie
IIDEG%’I’ 0:10 (l)J1e orene o et S 3 @ Povrchova Uprava vonkajSieho ostenia a stien okolo vstupu o hr. 1,8=2,0 mm. F6lia bude vioZend s presahom Sem von a 10 em do
B ,O'G r. 4,1 mm . . >5 «© P I P vnatra budovy, tak aby bolo moZné na fu natavit podlahovi izolaciu. Presah
- (Slfpcli/PCj(dkiBG 12390“0“ dostk hrbky 16mm a &irky 95 mm, rozostup 52 — P&vodné vonkajsie ostenie,nadpraZie a stena okolo vstupu — ogistenie (prekrytie) jednotiivich f6liT bude 57 om, murivo bude ndsledne staticky
stred/stred): mm =] + vyspravenie omietky v rozsahu 30% LT S s ' L . .
— Odpruen§ nosnfk: prefabrikovan§, s vrstvou z gumov§ch pruZnjch noZi&iek - £ — Podkladny nater napr. WEBER 500 zaistené pevno/stnyml kI|nm|; KI'”Y budd zotlko?e na celd §|.rku. muriva, postupne/
_hr. 20 mm, rozmery. 4000 x 50 x 39 mm, rozstup @redﬁ;tred_): 500 mm . é I — Fasddny silikénovy nater — napr. 2 x WEBER.TON EXCLUSIVE (farbny z odstupom &frky pevnostného Kklinu. prerezand &kara medzi klinmi bude vyplnend

— Dratkobetdnova podlaha hr. 120-170 mm — vyrovnanie nerovnostoi podkladu
min. hribka 120 mm, strojné hladenie povrchu, dodato&né rezané zmrastovacie
gkary: betdén C25/30, ocelové vidkna DRAMIX 3D 45/50 BL — 20 kg/m3.

Po obvode podiahy vioZit polystyrén hr.20 mm-—vytvorenie okrajovej dilatagnej Skary

— PE fdlia hr. 0,15 mm napr. FATRAPAR

— separaénd a ochrannd textflia s plognou hmotnostou 300 g/m?

— hydroizolagng félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 — félia
bude volne poloZend, spoje navzdjom prevarit, foliu vyviest na zvislé steny nad

Groved dratkobetdnovej podlahy, ukon&it so stenovou ligtou "K1” s pretmelenim.

— separa¥nd a ochrannd textilia s plognou hmotnostou 300 g/m’
— vyspravenie podlahy v rozsahu 10 % — penetra&ny ndter + jemn§ cementovy
poter hr— 30—-40 mm napr. weberbat cementovy poter

— Vyblranie odutjch, nestidrznjch a popraskanych &asti (vratane odstrdnenia hydroiz.)
v rozsahu cca. 10 % plochy — vygistenie podlahy (zametanim) — vid. Biracie préce

Izol&cia zvislej steny v mieste schodov

— odstrdnenie nesGdrZnych omietok resp. Casti zdkladu, oliestenie steny a zdkladu

— cementovy predndstrek + jadrova omiekta hr. 15 aZ 20 mm
— separaénd@ a ochrannd textilia s plodnou hmotnostou 300 gq/m’

— hydroizolagnd félia z PVC—P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 — félia
bude mechanicky kotvend, spoje navzdjom prevarit, féliu po obvode ukongit so
stenovou listou "K1” s pretmelenim, féliu prepojit s hydroizoldciou podiahy !!!

— ochrana izolacie — nopovd félia hr. 8 mm, napr.. FATRADREN 0815 71

odtiefi prispdsobit k stdvajice] farbe fasady)
Povrch. Uprava steny medzi telocviCiiou a Satfiami do vysky +0,300

— odsekanie pdvodnej omietky a vytistenie $kar do Groviie cca.700 mm
nad podlahou telocviéne — vid. Bidracie prace

— vyrovnanie podkladu jadrovd omietka z trasového vapna hr. 1,5 cm
napr. TUBAG—TKP 4 (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

— krystalickd izoldcia muriva — do Grovne min. 10 cm nad inflznou clonou
(+ 0,200 a# + 0,300)—minerdlna omietka na utesnenie vert. kondtrukcit
proti priesakovej vode i vode tlakovej do 1,5 bar — nandsanie vo dvoch
wrstvdch* — napr. SIKA MONOTOP 120 SEAL

— Sana&nd omiekta jednovrstvd Stukovd hr. 1,0 cm napr. TUBAG — NHL FP
(alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

— nater uréen§ na sanagné omietky nandsanie vo dvoch vrstvdch — napr.
weber KERASIL (alt. obdobné& od fy. Baumit, Weber,...)

InjektaZz muriva medzi telocviCiiou a Satfiami

— odsekanie pdvodnej omietky a vytistenie 3kar do Grovne cca.700 mm
nad podlahou telocviéne — vid. Bdracie prace

— tlakovd injektd@Z muriva v Grovni cca. 7-10 c¢cm nad podlahou $atne:
Pri tlakovej injektdZi sa do muriva aplikuje vodonepriepustny silanovy krém
do injektdZnich vrtov pod tlakom, ktory vypInf dutiny a vytvor? jednoliatu
hydroizolagnd clonu po celej &irke muriva. Injektazne vrty ¢ 10 aZ 12 mm
zhotovit cca. 7= 10 ¢cm nad podlahou $atne v rozostupe 120 mm.

cementovou maltou.

POPIS:
— Pdzdro pre volejpal. a tenisové stlpy 8102mm — hlintkové plzdro s vonk. priemer.

$110mm a wnat. priemer. $102mm a dl. 380 mm urtené k zabetdnovaniu. Plzdro
bude zabetdnované do zékladu 400x400 mm hl. 400mm z beténu C25/30. Pod
z8klad zhotovit zhutnené &trkové 16Zko hr. 100 mm. Vysku osadenia vzhladom na
podlahu konzultovat s vyrobcom. Do podlahy osadit prirubu a krycie vietko s
natrubkom pre pGzdro.

Hydroizolaciu vyviest na stenu plzdra do vysky min. 150 mm, vytvorit limec z
folie Fatrafol 803 alt. pouZit tesniacu manZetu od firmy TOPWET. vrh vyvedenia
opatrit s nehrdzavejicou stahovacou pdskou a pretmelit !!!

— Spdtnd monta? pdvodngch hlinfkovich dveri. Osadenie dverf okien pod’a poZiadaviek

normy STN 73 3134/2014 (systémové rieSenie) — tesnenie v 3 zénach: vnGtorn§ a vonkajsf
uzdver styku, tepelnoiz. viplii styku.

@ - Stenovd lidta s vystuZenym okrajom R.S. 50 mm z poplastovaného plechu

FATRANYL-L. (ligtu kotvit do steny — 4,5 ks kotiev/bm)

Vyznacenie Ciar pre ihriska:

VOLEJBAL - 9*18 m

" 18000

1

—

I 9000 |

TENIS - 10,97*23,77 m
23770

BASKETBALL - 14*28m

" 28000

10970

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav

14000

Projektant “Ing. Attila Farka$ - Projektovanie stavieb” je majitel'om autorskjch prav pre tento projekt: Kopfrovanie, dlebo poufitie projektu dlebo
jeho Easti pre ing Geel, dlebo stupefi ako bol spracovan§ je moné len s jej shlasom. porusenie prév je trestné v zmysle zdkona & 185/2015 Z.z.
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Pincina 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
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