|. SUHRNNA SPRAVA.
Obsah dokumentacia je vypracovany podl'a Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. Priloha ¢.2

A) Vypracoval :
Ing.Jan Kosa
Elektrotechnik $pecialista - projektant elektrickych zariadeni
¢islo osvedcenia : 0273/2/2007-EZ-P-E1.0-A,B
J.K.E.s.r.0.,Breznicka 280,985 02

1CO 36639885
B) Charakteristika zariadenia :
Nazov stavby : Stavebné tipravy pre vytvorenie odbornej uéebne v zakladnej $kole
Miesto stavby : Mladeznicka 771, 986 01 Fil'akovo
Okres : Lugenec
Investor : Mesto Filakovo,Radnién4 25,986 01 Filakovo
Dodavatel’ : Bude urceny investorom
Prevadzkovatel’ : Mesto Filakovo,Radnién4 25,986 01 Filakovo
Charakter stavby . Rekonstrukcia

Projekt : Elektroinstalacia
Umelé osvetlenie a Silnopradovy rozvod
Rozvodné zariadenia

Zariadenie je zaradené podl'a prilohy ¢.1 vyhl.€.508/2009 Z.z.do skupinyB.

C) Popis a funkcia zariadenia :
Projekt riesi silnopriadovy rozvod a rozvodné zariadenie pre objekt podl'a si¢asne platnych predpisov a
noriem STN a podl'a poziadaviek investora.

D) Vypocty :

D1.Dimenzovanie el.zariadeni.

D1.1::Dimenzovanie strojov,pristrojov,rozvadzacov a svietidiel z hPadiska skratovych priudov.
Pristroje vyhovujt z hl'adiska mechanickej odolnosti proti skratovym pradom

ak vyhovuju podmienke Iy <1 .

Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuju z hl'adiska tepelnej odolnosti proti skratovym pridom
ak vyhovuju podmienke Iyg < lt.

Hodnoty 1y, It pre jednotlivé pristroje a rozvodné zariadenia st uvedené vyrobcom v sprievodnej doku-

mentacii.Porovnanie vypocitanych a dovolenych hodnot skr.priadov je prevedené v prilohe.
D1.2 :Dimenzovanie vedeni z hPadiska :
D1.2.1 : Mechanickej pevnosti
Dimenzovanie z hl'adiska mechanickej pevnosti je prevedené podl'a STN 333300,332130,332000-1,
340350,341330.
D1.2.2 : Hospodarnosti
Dimenzovanie z hl'adiska hospodarnosti sa Studuje.
D1.2.3 : Skratovych prudov
Vedenie musi odolavat’ dynamickym aj tepelnym ucinkom skratovych pradov a musi vyhovovat’
podmienke :  Sppin >= ke - tk -1000/K

D1.2.4 : Ubytku napitia

Vedenie musi byt dimenzované tak ,aby nespdsobilo nedovoleny pokles napétia podl'a STN 332130,
341610,332190,332550,381120.
D1.2.5 : Ochrany pred nebezpecnym dotykovym napétim

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také,aby pri poruche so
zanedbatel'nou impedanciou madzi krajnym vodi¢om a ochrannym vodi¢om alebo nezivou ¢ast’ou,v ktorom-
kol'vek mieste inStalacie doslo k samo¢innému odpojeniu napéjania v predpisanom case.
Pritom sa musi splnit’ podmienka

Zs.la <=Uo podl'a STN 332000-4-41 ¢l.411.4.4
D1.2.6 : Oteplenia
Navrh vedenia z hl'adiska oteplenia je prevedeny podl’a STN 332000-5-52.




D1.2.7 : Ochrany vedeni pred nadprudom
Ochrana vedeni pred nadpridom je prevedena podl'a STN 332000-4-43.

D2) Vybavenie meracimi,regulaénymi a zabezpecovacimi prvkami s ich opisom a funkciou :
Meranie el.energie pre objekt nie je rieSené v tomto projekte,objekt sa pripaja na jestvujuce meranie
Vv rozvadzaci v objekte.

E) Technicka ¢ast’ :

E1l : Zoznam vykresov :

1.Umelé osvetlenie

2.Silnoprudovy rozvod a pospajanie
3.Rozvadza¢ RP-OU
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E3 : Technicka sprava :

E3.1 Podklady pre pripravu projektu elektrocasti :
a,Stavebné vykresy

b,Obhliadka miesta vystavby

c,Predpisy,STN

d,Supis poziadaviek investora

E3.2 Zakladné udaje :
E3.2.1 Napitové sustava : 3+PEN,50Hz,400/230V, TN-C-S
1+PE+N,50Hz,230V,TN-S
E3.2.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim :
a,Zivych Gasti :
Ochrana pred NDN Zivych ¢asti sa navrhuje :- izolaciou

- krytim
- polohou

b,Nezivych Casti :
Ochrana pred NDN nezivych ¢asti sa navrhuje samo¢innym odpojenim vadnej ¢asti podl'a STN 2000-4-41
¢.411.3-411.6
Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie podla STN 332000-4-41 ¢1.411.3.1.
Priidovym chrani¢om podl'a STN 332000-4-41 ¢1.415.1.

E3.2.3 Prostredie :
Prostredie je urcené podla platnych STN 332000-1,332000-5-51..
Prostredie : 1)Vnutorné priestory:
AD1,AB5
El.stroje.pristroje a svietidld musia mat krytie aspon 1P20.
Rozvadzade musia mat krytie aspon IP40/20.

E3.2.4 Poziadavky na krytie elektrickych predmetov :

Podla vyhl.¢.59/1982 Zb.P199 pism.a sa musia urobit’ opatrenia proti dotyku alebo priblizeniu sa ku
Castiam s nebezpe¢nym napitim(zivym ¢astiam).
Krytie elektrickych predmetov je navrhnuté podl'a STN 332000-1,332000-5-51.

E3.2.5 Roz¢lenenie priestorov z hl'adiska nebezpecenstva urazu el.praidom :
a,- priestor bezpecny a nebezpecny
- ochrana pred NDN nezivych Casti zakladna
- SAMOCINNYM ODPOJENIM VADNEJ CASTI
- POSPAJANIM

E3.2.6 Vykonové pomery :
Sudoby prikon : 15 kW

E3.2.7 Zabezpecenie dodavky el.energie :
Z hladiska zabezpecenia dodavky ele.energie v zmysle STN 341610 sa jedna o dodavku elektrickej energie
3.stupiia.




E3.3 Silnopriadové zariadenia :

Popis a pokyny pre montaz :
E3.3.1 Napojenie :

Zariadenia v objekte buda napojené kablami N2XH-J 3x1.5,2.5/5x2.5/5x6 napojenymi z RP-OU na
chodbe.Napojené budu zasuvkové vyvody v odbornej uéebni.Rozvod bude vedeny na stene v liste.
Zasuvky uloZené na horlavom podklade podlozit’ nehorl'avou a tepelneizolaénou podlozkou a zariadenia
ulozitpodl'a STN 332312:9/2013 a STN 332000-4-482:8/2001.

E3.3.2 Umelé osvetlenie :
Osvetlenie objektu je zabezpetené celkovym osvetlenim priestoru.V uéebni su osadené svietidla Ziarivkové
2x58W.

E3.3.4 Pospajanie :
Vykona sa pospajanie v u¢ebni vodi¢om N2XH6/zz v liste na stene a v podlahe.

E3.3.5 Bezpec¢nostné vypnutie :
Elektrické zariadenie pre objekt je mozné vypnut hlavnym vypinacom v rozvadzaci RP-OU.

E3.3.6 Rozvadzace :
Rozvadza¢ RP-OU,63/3,63A,230/400V,IP54/20,E130.

E3.5 UloZenie vedent :

Ulozenie napéjacich a inych vedeni v blizkosti rozvodov telekomunikacii,plynarni,kanalizacii,energetickych
zavodov,... je nutné prejednat’ s prislusnymi rozvodnymi zavodmi.

Najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri subehu a krizovani podzemnych vedeni uréuje
STN 736005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.
Podrla uvedenej normy pre 1 kV silovy kébel uloZzeny v zemi bez chraniciek platia nasledovné
vodorovné/zvislé vzdialenosti :

Od: Sil.kabla Silkabla Telefkabla Plyn Vodovod
1kV 35 kV do 0.005MPa
5/5cm  20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

F) Zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia:

Pri realizacii,pri skiSani a pri uvedeni zariadenia do prevadzky ako aj pocas prevadzky musia byt dodrziavané
vsetky opatrenia pre zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti.Pri dodrzani tychto pravidiel sa nevyskytni
ziadne zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia.

G) Pokyny na prevadzku podl’a prilohy ¢.3 Vyhl.¢.508/2009 Z.z.:
1.1 Zakladné poziadavky na prevadzku el.zariadeni podl'a § 8 Vyhl.508/2009 Z.z.
$ 8 Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci pri prevadzke technického zariadenia.
Zamestnavatel’,fyzicka osoba,ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,a iné osoby podl'a zakona,
ktori na plnenie svojich tloh pouzivaju technické zariadenie zabezpeéia bezpe¢nost’ technického zariadenia,ak
pri jeho prevadzke dodrZiavaji bezpecnostnotechnické poziadavky a
a) vedu sprievodnu technicki dokumentaciu technického zariadenia vratane dokladov o vykonanych
prehliadkach,kontrolach a skuskach
b) vedl evidenciu vyhradeného technického zariadenia s uidajmi podla prilohy ¢.4 zodpovedajiucu
skutoénému stavu
¢) vydaju miestny prevadzkovy predpis na prevadzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A
v stlade s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami
d) zabezpecia vykonanie kontroly stavu bezpecnosti technického zariadenia podl'a §9
1.2 Zéakladné poziadavky na prevadzku el.zariadeni podl'a § 19 Vyhl.508/2009 Z.z.
$ 19 Odborna sposobilost na cinnost' na technickom zariadent elektrickom
Cinnosti na tech.zariadeni elektrickom méze podl'a odbornej sposobilosti vykonavat :
a) poucena osoba
b) elektrotechnik
¢) samostatny elektrotechnik
d) elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky
e) revizny technik
Rozsah ¢innosti,ktoré sa mozu vykonavat’ na tech. zariadeni elektrickom podl’a odbornej sposobilosti,
urcuju bezpecnostnotechnické poziadavky.



Pri stanovovani prislusného stupiia odbornej sposobilosti vzhl'adom na rozsah vykonavanej ¢innosti
sa vychadza z ¢l. 31 az 41 STN 343100.

H) Zoznam pouzitych predpisov a noriem :

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné predpisy a normy :

Vyhl.¢.508/2009 Z.z.,STN332000-4-43,STN332000-4-473,STN332000-5-523, STN343100, STN332000-4-
41,STN 332000-5-52,STN332000-5-54,STN332000-5-51,STN332000-1,STN EN 62305-1,2,3,4,STN EN

12464-1.

I) Zasady na vykonavanie skiSok technického zariadenia a kritéria ich uspeSnosti :
Pred uvedenim el.zariadenia do prevadzky je nutné vykonat’ vychodiskovu reviziu,a stav el zariadenia
v stanovenych lehotach kontrolovat’ podl'a Vyhl.¢.508/2009 Z.z. prilohy ¢.8.
Pre navrhované zariadenie stanovuje vyhlaska preverovat’ zariadenie kazdé 2 roky.
Zasady kontroly stavu bezpecnosti technického zariadenia stanovuje § 9 vyhl.508/2009 Z.z.
§ 9 Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.
Prehliadky a skusky technickych zariadeni
(1)Stav bezpecnosti technického zariadenia kontroluje
a)typovou skuskou,iradnou skuskou a opakovanou tradnou skiskou opravnena pravnicka osoba
b)skuskami u vyrobcu technického zariadenia vyrobcom urcena osoba alebo revizny technik
c)odbornou prehliadkou a odbornou skiiskou revizny technik
d)inymi prehliadkami a skaSkami osoba na opravu podl'a §18 ods.1 a osoba uréena prevadzkovatelom podla
bezpecnostnotechnickych poziadaviek
(2)Kontrola stavu bezpecnosti technického zariadenia sa vykonava podl'a priloh ¢.5 az 10
bezpecnostnotechnickych poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie
a)pocas vyroby alebo montaze a po ich dokoncenti,
b)po instalovani na mieste buducej prevadzky pred prvym uvedenim do prevadzky a po instalovani na inom
mieste s vynimkoutechnického zariadenia prenosného,prevozného alebo uréeného na prepravu
c)pred opdtovnym uvedenim do prevadzky
1. po odstaveni dlh§om ako jeden rok,
2. po demontazi a opitovnej montazi,ktorou moze byt ovplyvneny stav bezpecnosti
3. po rekonstrukcii a oprave,po oprave technického zariadenia elektrického,ak bola potrebna zmena istenia
4. ak jeho pouzivanie bolo zakazané in$pektorom prace
d) pocas prevadzky podl'a prevadzkovych podmienok na zaklade posudenia rizika,najmenej v ustanovenych
lehotach
(3)Pred zacatim kontroly stavu bezpecnosti technického zariadenia prevadzkovatel’ po dohode s dodavatel'om
pripravi technické zariadenie na vykonanie kontroly a podla potreby zabezpe¢i nevyhnutné ochranné
opatrenia,najma odpojenie od privodu energie,meranie,odplynenie,dychacie pristroje,ozivovaciu techniku,
obmedzenie po¢tu pritomnych oséb
(4)Osoba,ktora vykonala kontrolu stavu bezpecnosti technického zariadenia podl'a odseku 1.vyhotovi o vysledku
kontroly doklad,ktory odovzda vyrobcovi alebo prevadzkovatel'ovi.Doklad o vysledku kontroly stavu
bezpecnosti technického zariadenia sa prilozi k technickej dokumentacii technického zariadenia.
Kritériom Gspesnosti zariadenia vo vzt'ahu k prehliadkam el.zariadenia je ich bezpec¢nost’ a prevadzkova spo-
lahlivost’. vyhovujuca sucasne platnym predpisom a STN.
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