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Popis zariadeni:
Znacka Popis Nazov I/A/,UN/ fIHZ] -
b4 3G Svietidlo 1x15W,LED,230V,50Hz, P44
—_— 3S Svietidlo 2x58W  ziarivka,230V,50Hz,IP44
X 3N Svietidlo 1x5W,LED,230V,50Hz,IP44,1h
Y of Spinag 10A,250V,50HZ,IP44
(O] Xp1 Krabica intalaéna 400V,16A
| RP-OU Rozvadzad 63A,230/400V,50Hz,IP40/20

Popis miestnosti,prostredia:

v T x . . Prostredie
¢.m. | Ucel miestnosti STN332000-5-51
1.01 | Odborna uéebha AD1,AB5

Poznamka :
Napatova sustava :3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-C-S
1+PE+N,-50Hz,230V,TN-S
Ochrana : Samoc¢innym odpojenim napajania podla STN 33 2000-4-41,¢1.411.3.2
Pradovym chrani¢om podfa STN 33 2000-4-41,¢1.411.3.3

Vonkajsi vplyv : STN 332000-1 - Elektricke instalacie nizkeho napaétia. Cast 1: Zakl.principy, stanovenie véeobecnych charakteristik,def.
STN 332000-5-51 - El.inStalacie budov.Cast 5-51:Vyber a stavba el.zar.Spolo¢né pravidla

Normalne AD1,AB5

- spinace umiestnit 1,3 m resp. 1.4 m od podlahy

- svietidla umiestnit podla rozpisu

- popis svietidiel,spotrebi¢ov a kablov je vo vykaze-vymere
- rozvody previest kablom N2XH uloZenym v liSte na stene

Zodp.projektant Ing.Jan Kosa
Vypracoval Ing.Jan Kosa J.K.E. SpOl.S r.o.
Investor Mesto Filakovo,Radniéna 25,986 01 Filakovo 98‘359022”';‘::25]%?@
Miesto stavby ul.Mladeznicka 771,986 01 Filakovo
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Elektroinstalacia orme
Stupen RP
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